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d) A szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beál-
lító eszközöket és kulcsokat. ’•�������������•���•���
–��•˜����•���•��™••�������••����
������˜��•���•�����••����
��
�•����•�����š��������•����
e) Csak olyan helyen dolgozzon, ahol ezt biztonsá-
gosan megteheti. Munkavégzés során mindig őrizze 
meg egyensúlyát és stabil testhelyzetét. ¡••���

���
��������������•�������������•���•�������—�������������˜�
���••����
���
f) Megfelelő módon öltözzön. Munkavégzéskor ne 
viseljen laza ruházatot, illetve ne hordjon ékszere-
ket. Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata és kesztyűje 
elegendő távolságban legyen a mozgó alkatrészektől. 
’���•������•����•��•����•����������������•€�����������••˜�
��������•���������������
g) Amennyiben rendelkezésre áll porelszívó és por-
gyűjtő berendezés, ellenőrizze, hogy az csatlakoztat-
va van-e és a használata megfelelő módon történik. 
‚�����•��˜�
������•������•�������
�™��������������������� •
��•�����™�����•��
���–�����—����•��•�����

4) Az elektromos szerszámok  
használata és gondozása
a) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. 
Munkavégzéshez az elvégzendő munkának megfelelő 
szerszámot használjon. ’•�������������•���•������
����
�•�����������•��•����������˜�����
�•�����•�������•���������•�
����•��������••�������•����•š���
b) Ne használjon olyan elektromos szerszámot, ame-
lyet a kapcsolóval nem lehet bekapcsolni és kikap-
csolni. ’•���•���������������•���•��•�����•�������•�����—�
�����
���˜���•����•��•��•�����•����•���������������
c) A szerszám beállítása, tartozékának cseréje előtt, 
illetve mielőtt az elektromos szerszámot leteszi, 
szüntesse meg a szerszám hálózati csatlakoztatását 
a csatlakozódugónak a hálózati csatlakozóaljból 
történő kihúzása révén. ˆ•����������•��—•—�
�•�����•��
����•�����������������
�™������•�������������•���•���
���������
����������������•��•��
d) A nem használt elektromos szerszámot úgy tárolja, 
hogy gyermekek ne férhessenek hozzá. Ne engedje 
meg, hogy a szerszámot olyan személyek használják, 
akik nem ismerkedtek meg annak működésével, 
illetve nem olvasták el ezt az útmutatót. ’•������������
�•���•��������•������������•���˜����•�
������•��•���
e) Tartsa karban az elektromos szerszámot. 
Ellenőrizze a készülék mozgó alkatrészeinek beállí-
tását, illetve megfelelő mozgását; ellenőrizze, hogy 

nem láthatók-e a szerszámon repedések, az alkatré-
szek nem töröttek-e, vizsgálja meg a rögzítéseket, 
illetve minden olyan további körülményt, amely 
veszélyeztetheti az elektromos szerszám működését. 
Ha a szerszám megrongálódott, a további használat 
előtt meg kell javítani. …���
����������•˜�����������•–� •
���—������
����������������������•���•���
f) Tartsa éles és tiszta állapotban a vágószerszámokat. 
’���•–����—������
����������������•�����•���•���������

�
���˜�•��¢��••��������������•���•�•�����������������£�������
���•�����•˜�•���•�����������������••����™��•�

����

�•�����•���

��
g) Az elektromos szerszámokat, a tartozékokat, a 
munkavégzéshez szükséges eszközöket stb. az útmu-
tatásoknak megfelelően, illetve úgy kell használni, 
ahogyan az a konkrét elektromos szerszámra vonatko-
zó előírásokban meg van adva , az adott munkakörül-
mények és az elvégzendő munka jellegének figyelem-
bevételével. ’•�������������•���•���������������������•� •
�¢����•����������•��•������••��������������•�•����

5) Szerviz
a) Az elektromos szerszám javítását szakemberre kell 
bízni, akinek az eredetivel azonos pótalkatrészeket 
kell használnia. ¤�•����˜�����•�������������•���•������• •
��������••����•���
�•�����•������••������������������—��������

FIGYELMEZTETÉS!
Óvja a szerszámot a megázástól, és ne használja nyir-
kos, nedves környezetben. Ne használja a készüléket 
tűz- vagy robbanásveszélyes környezetben!

IV. Jellemzők
Az elektromos kézi körfűrész házi barkácsmunkákhoz 
alkalmazható szerszám. A fűrész fa fűrészelésére szolgál, 
megfelelő fűrésztárcsák alkalmazásával. A fűrészt csak fa 
és falemez fűrészelésére szabad használni. 
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V. Utalások a jelölésekre 
és piktogramokra

VI. Az alkatrészek  
és kezelőelemek leírása
1)	 Be-/kikapcsoló gomb
2)	 Kapcsológomb reteszelése
3)	 A fűrésztárcsa vágási mélységét jelző skála
4)	 Vágási mélységet állító kar
5)	 Vágási szöget állító kar
6)	 A vágási szög skálája
7)	 Fűrésztárcsa
8)	 Hasítókés
9)	 Porelszívó nyílás
10)	 Alaplemez
11)	 A tárcsa védőburkolatának tolókája
12)	 A hosszirányú vezetőléc tartója
13)	 A fűrésztárcsa csavarja

VII. Munkavégzés  
a fűrésszel
A munkavégzés javasolt időtartama 30 perc. Ezután a 
fűrészt 20 percig hagyni kell lehűlni.

FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt bedugja a csatlakozódugót a csatlakozóaljba, 
ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a 
műszaki paramétereknek (I. fejezet). A körfűrésszel 
történő munkavégzéshez használjon hallásvédő 
eszközt.

A körfűrész felszerelése és cseréje
1.	 Győződjön meg róla, hogy a csatlakozódugó nincs 

bedugva a csatlakozóaljba. 

	 A fűrésztárcsák felrakásakor és cseréjekor a csatlako-
zódugónak a hálózatból kihúzva kell lennie (nem elég 
kikapcsolni a kapcsolót).

2.	 Nyomja meg a rögzítőgombot (a tárcsa burkolata 
mögött található, a mellső markolat mellett) a tárcsa 
rögzítéséhez, a géphez csomagolt kulcs segítségével 
(ha nem találja, akkor más alkalmas kulcs segítsé-
gével), csavarozza ki a tárcsa csavarját (1. ábra, 13. 
pozíció), és vegye le a tárcsa csavarjának az alátétjét.

3.	 A védőburkolat tolókájának (1. ábra 11. pozíció) segít-
ségével forgassa el a védőburkolatot teljesen nyitott 
helyzetbe, és vegye ki / tegye rá a fűrésztárcsát. A 
tárcsa ráhelyezése előtt tisztítsa meg az összes érint-
kező felületet a szennyeződésektől.

FIGYELMEZTETÉS!
Mindig csak ehhez a fűrésztípushoz tartozó és az 
I. fejezetben megadott műszaki paramétereknek 
megfelelő fűrésztárcsát használjon. Soha ne használ-
ja a fűrésztárcsát távtartó alátétekkel. Mindig ellen-
őrizze, hogy a fűrésztárcsa megadott forgásiránya 
megfelel-e a fűrésztárcsa burkolatán jelzett forgás-
iránnyal – soha ne tegye fel fordítva a fűrésztárcsát. 
Tilos bármilyen köszörűkorong használata.

4.	 Tegye vissza az alátétet, csavarozza rá a fűrésztárcsa 
csavarját (1. ábra 13. pozíció), és erősen húzza meg a 
csavart csavarkulccsal. 

FIGYELMEZTETÉS!
A fűrésztárcsa csavarjának alátéte nem kerek, hanem 
ovális – az alátét ovális részének a tengelyen lévő 
ovális részre kell rácsúsznia. Ellenkező esetben nem 
lehet meghúzni a fűrésztárcsát, és a meghúzás során 
megrongálódhat a tengely vagy az anya.

5.	 Dugaszolja be a csatlakozódugót a csatlakozóaljba, 
és végezzen 30 másodpercig próbajáratást. Figyelje 
meg, hogy a fűrésztárcsa egyenletesen, rezgés nélkül 
jár-e. Ha bármilyen hibát, rezgést vagy nem szabá-
lyos forgást észlel, kapcsolja ki a fűrészt, húzza ki a 
feszültségforrásból, és szüntesse meg a hibát – erő-
sen húzza meg vagy cserélje ki a fűrésztárcsát. Ha 
a fűrész szabályosan jár, kapcsolja ki, várjon addig, 
amíg a fűrésztárcsa megáll, és még egyszer húzza 
meg a fűrésztárcsa csavarját (1. ábra 13. pozíció)

Üzembe helyezés és kikapcsolás
1.	 Ellenőrizze, hogy meg van-e húzva a körfűrész csa-

varja (1. ábra 13. pozíció), nincs-e megrongálódva a 
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fűrésztárcsa, a fűrésztárcsa burkolata vagy a fűrész-
test, meg vannak-e húzva a vágási mélységet és a 
vágási szöget állító karok, és megfelelően működik-e 
a fűrésztárcsa mozgatható burkolata, majd dugja 
vissza a csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljba. 

2.	 A készülék beindításához nyomja le és tartsa lenyom-
va a kapcsoló rögzítőgombját (1. ábra 2. pozíció), 
majd nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot  
(1. ábra 1. pozíció).

3.	 Várjon, amíg a fűrésztárcsa eléri a maximális fordu-
latszámot. Ezután megkezdheti a munkát. A fűrésze-
lés megkezdésekor lassan vágjon bele az anyagba. A 
fűrészelés végén ügyeljen rá, nehogy a fűrész várat-
lanul, hirtelen ugorjon ki a fűrésznyomból. A látszó 
oldalon a vágásél akkor lesz sima, ha a hátoldalon 
kezdi a fűrészelést. 

4.	 A kikapcsoláshoz engedje fel a kapcsológombot (1. 
ábra, 1. pozíció), és várjon, amíg a körfűrész teljesen 
megáll. Utána le lehet tenni a fűrészt. Ha hosszabb 
ideig nem használja a fűrészt, húzza ki a csatlakozó-
dugót a hálózati csatlakozóaljból.

FIGYELMEZTETÉS!
A kapcsoló kikapcsolása után a körfűrész még  
bizonyos ideig tovább forog!

A fűrészelés mélységének beállítása
A jó vágáshoz célszerű a vágási mélységet úgy beállítani, 
hogy a fűrésztárcsa a fogak magasságának megfelelő 
mértékben nyúljon ki az anyagból.
A vágási mélységet a kar (1. ábra 4. pozíció) segítségével 
lehet szabályozni. A kiválasztott vágási mélységet a 
vezetőn lévő skála mutatja centiméterben. Oldja ki a kart, 
állítsa be a vágási mélységet, és húzza meg a kart.

A vágási szög beállítása
A körfűrész a függőlegeshez képest 0–45° szögben 
történő vágást tesz lehetővé. A hajlásszöget a kar (1. ábra 
5. pozíció) segítségével lehet beállítani. A beállított érték 
a skálán látható. Oldja ki a kart, állítsa be a vágási mélysé-
get, és húzza meg a kart.

FIGYELMEZTETÉS!
A vágási mélységet és a vágási szöget csak akkor 
szabad állítani, ha a csatlakozódugó ki van húzva a 
hálózati csatlakozóaljból. Mindig győződjön meg róla, 
hogy a vágási mélységet és a vágási szöget állító kart 
rendesen meghúzta-e, mielőtt a csatlakozódugót 
bedugja a csatlakozóaljba. Ha a karok nincsenek ren-
desen meghúzva, a munkavégzés nagyon veszélyes!

Hasítókés
A hasítókés (1. ábra 8. pozíció) megakadályozza, hogy 
a fűrésztárcsa a vágás során beszoruljon az anyagba. 
A hasítókést biztonsági okok miatt a munkavégzés során 
használni kell. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor 
a körfűrész a megmunkált munkadarab közepébe hatol be.
Ügyeljen rá, hogy a hasítókést a körfűrész testéhez erősítő 
csavarok jól meg legyenek húzva. A tárcsa fogai és a ha-
sítókés közötti távolság max. 5 mm lehet. A hasítókés és 
a fűrésztárcsa fogazott széle közötti magasságkülönbség 
legfeljebb 5 mm lehet.
Párhuzamos vezetőléc és vágásjelző 
A munkadarab élével párhuzamos vágáshoz célszerű oldal-
vezetőt használni. Állítsa be a kívánt távolságot, és húzza 
meg a hosszvezető tartójának csavarját a fűrész alaplapjá-
nak mellső részén (1. ábra 12. pozíció). A lap elülső részén 
lévő rovátkák a vágás helyét jelölik (főleg merőleges és 
ferde vágásnál). Javasoljuk, hogy a tulajdonképpeni mun-
kavégzés megkezdése előtt végezzen néhány próbavágást, 
meggyőződve arról, pontosan hova kerül a vágás.

FIGYELMEZTETÉS!
•	 A fűrésztárcsa cseréje, beállítás vagy bármilyen 

karbantartás előtt mindig szüntesse meg a feszültség-
forráshoz történő csatlakozást (nem elegendő csupán a 
fordulatszám-kapcsoló elengedése!)

•	 Győződjön meg róla, hogy a fűrésztárcsa átmérője, vas-
tagsága, fordulatszáma és egyéb adatai megfelelnek-e 
az I. fejezetben megadott műszaki paramétereknek. 
Soha ne használjon olyan fűrésztárcsákat, amelyeknek 
max. fordulatszáma kisebb a fűrész üresjárati  
fordulatszámánál. 

•	 A körfűrészt mindig a fordulatszám-kapcsoló „kikap-
csolva” állásában csatlakoztassa a hálózati feszültség-
forrásra.

•	 A vágást mindig a szerszám egyenletes mozgatásával 
végezze: ezzel növeli a körfűrész, illetve a fűrésztárcsa 
élettartamát.

•	 Csak jól megélesített, hibátlan fűrésztárcsát használ-
jon. Ne használjon olyan fűrésztárcsát, amely deformá-
lódott vagy repedt. Ne használjon sérült vagy hiányos 
fogazatú fűrésztárcsát. Ne használjon gyorsacélból 
készült fűrésztárcsát. Ne használjon olyan fűrésztár-
csát, amelynek paraméterei nem felelnek meg a jelen 
használati útmutatóban közölt adatoknak. Ne használja 
a fűrésztárcsákat távtartó alátétekkel – a fűrésztár-
csában lévő nyílás átmérőjének ugyanakkorának kell 
lennie, mint a fűrész tengelyének.

HU

Kettős szigetelés

Megfelel a CE követelményeknek

Munkavégzés közben feltétlenül 
védőszemüveget kell viselni

Az első üzembe helyezés előtt 
figyelmesen olvassa el a használati 
útmutatót



extol premium 26

•	 A munkavégzés során soha ne gátolja a fűrésztárcsa 
mozgatható burkolatának működését. Győződjön meg 
róla, hogy a burkolat szabadon, súrlódás nélkül mozog. 
Ne rögzítse a mozgatható burkolatot nyitott helyzet-
ben. Győződjön meg róla, hogy a védőburkolatok alap-
helyzetbe (nyugalmi helyzetbe) történő visszaállítását 
végző mechanizmus megfelelően működik.

•	 Soha ne távolítsa el a hasítókést (8). Ügyeljen rá, hogy 
a fűrésztárcsa vastagsága mindig kisebb legyen, a vágá-
si szélesség (a fogak szélessége peremmel együtt) pedig 
mindig nagyobb legyen a hasítókés vastagságánál.

•	 Ne használja a körfűrészt túl kis tárgyak vágására.
•	 Soha ne állítsa meg a fűrésztárcsát oldalra vagy vissza-

felé irányuló nyomással.
•	 Ha olyan anyagokkal dolgozik, amelyek megmunkálá-

sánál nagyobb mennyiségű por keletkezik, feltétlenül 
porelszívót kell használni! A körfűrész nem használható 
azbesztet tartalmazó anyagok megmunkálására!

•	 Ne terhelje túl a körfűrészt. A munkavégzés során ne 
fejtsen ki túl nagy nyomást a körfűrészre, ezzel meg-
előzi a fűrésztárcsa, illetve a körfűrész károsodását. 

•	 A munkavégzés során ügyeljen rá, hogy a hálózati csat-
lakozókábel ne kerüljön a vágási területre.

•	 Soha ne tartsa a megmunkált munkadarabot a kezében 
vagy a térde fölött. Ha a munkadarab nincs semmihez 
rögzítve, használjon szorítókat vagy satut a munkada-
rab rögzítéséhez. Ez a módszer biztonságosabb, mint 
a munkadarab kézzel történő megtartása, egyúttal 
lehetővé teszi a szerszám két kézzel történő kezelését.

•	 Munkavégzés közben ellenőrizze a szerszám akadály-
talan működését: a szokásostól eltérő működés, illetve 
szokatlan vagy megnövekedett zaj észlelése esetén 
azonnal kapcsolja ki a készüléket, állapítsa meg a szo-
katlan állapot okát, és szüntesse meg a nem megfelelő 
működést kiváltó okot. 

•	 Ha az okot nem sikerül megállapítania, illetve a hibát 
nem tudja elhárítani, a készüléket erre feljogosított 
szervizben kell megjavíttatni. 

•	 Felületkezelt tárgyak fűrészelésekor egészségre káros 
vagy mérgező por keletkezhet – használjon megfelelő 
légzésvédő eszközt. Alkalmas védőeszközt szaküzlet-
ben tudnak ajánlani.

•	 Ügyeljen rá, hogy keze biztonságos távolságban legyen 
a fűrészelés helyétől és a fűrésztárcsától. A másik kezé-
vel a rászerelt markolatot vagy a motorszekrényt tartsa. 

	 „Ha a fűrészt két kézzel tartja, a kezét nem tudja 
megvágni a fűrésztárcsa, és jobban ellen tud tartani a 
visszacsapódás által okozott erőnek.”

•	 A vágás mélységét igazítsa hozzá a munkadarab vas-
tagságához. „A fűrésztárcsa munkadarab alatti látható 
részének kisebbnek kell lennie egy fog magasságánál.”

•	 Soha ne használjon megrongálódott vagy nem meg-
felelő alátéteket és a fűrésztárcsa rögzítésére szolgáló 
anyákat. A fűrésztárcsák rögzítésére szolgáló alátétek 
és anyák az Ön fűrészéhez készült speciális konstrukci-
ók, ezek gondoskodnak a legkedvezőbb működésről és 
munkabiztonságról.

•	 Ha a fűrésztárcsa beszorul, vagy valamilyen ok miatt 
meg kell szakítani a fűrészelést, oldja ki a kapcsoló rete-
szelését, és tartsa meg a fűrészt az anyagban ott, ahol 
van, addig, amíg a fűrésztárcsa teljesen meg nem áll. 

•	 Soha ne próbálja kiemelni a fűrészt a fűrésznyomból, 
vagy visszahúzni onnan, amíg a tárcsa mozgásban 
van. Amikor újraindítja a körfűrészt a munkadarabban, 
igazítsa középre a fűrésztárcsát a fűrésznyomban, és 
győződjön meg róla, hogy a fogak nem kapnak-e bele 
az anyagba.

•	 Ha nagy lemezeket fűrészel, jól támassza alá őket, hogy 
ezzel korlátozza a fűrésztárcsa beszorulásának lehető-
ségét és a visszacsapódást.

•	 Különösen óvatos legyen, amikor meglévő falakban „az 
anyagba besüllyesztve”, vagy más olyan helyen fűré-
szel, amelyet nem lát közvetlenül.

•	 Minden használat előtt ellenőrizze, hogy rendesen 
zár-e az alsó védőburkolat, és ellenőrizze az alsó védő-
burkolat rugójának működését. Ha a védőburkolat és a 
védőburkolat rugója nem működik megfelelően, ezeket 
az alkatrészeket használat előtt meg kell javíttatni.

•	 Az alsó védőburkolatot csak speciális fűrészelési felada-
tok esetében (pl. „az anyagba besüllyesztve” végzett 
fűrészelés vagy „összetett vágás” esetén) szabad 
felemelni. A védőburkolatot a billentőkar segítségével 
billentse fel, és engedje el abban a pillanatban, amikor 
a fűrésztárcsa belevág az anyagba.
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VIII. Tisztítás  
és karbantartás
A gép fedeléről és mozgó alkatrészeiről a port ecsettel 
vagy nedves ronggyal minden használat után el kell 
távolítani. A felületet mindig jól meg kell szárítani.
A szerszámnak élettartama során semmilyen kenésre 
nincs szüksége.

FIGYELMEZTETÉS!
A tisztításkor a csatlakozódugónak a hálózatból ki-
húzva kell lennie (nem elég kikapcsolni a kapcsolót).
A tisztításhoz ne használjon semmilyen oldószert!
Figyeljen rá, hogy semmilyen folyadék ne kerüljön 
a készülékbe: pl. tisztításkor vagy kültéri használat 
esetén. A bekerült folyadék károkat okozhat  
a készülékben.
Bármilyen javítást csak arra feljogosított szerviz 
végezhet. Az elektromos alkatrészek javításait csak 
megfelelő szakképzettségű villanyszerelő végezheti.

IX. Hulladékmegsemmisítés
A termék élettartamának végén, a keletkezett hulladék 
ártalmatlanítása során az érvényes jogszabályoknak 
megfelelően kell eljárni. A termék elektromos/elektro-
nikai alkatrészeket tartalmaz. Nem szabad a háztartási 
vegyes hulladék közé dobni, hanem hulladékfeldolgo-
zónál vagy visszavételi helyen kell leadni, illetve az ilyen 
jellegű hulladékok gyűjtőhelyére kell vinni. 
A fűrészelési hulladékok veszélyes anyagokat tartalmaz-
hatnak. Ezeket az érvényes jogszabályoknak, megfelelően 
kell ártalmatlanítani.

X. Garanciális feltételek
GARANCIÁLIS IDŐ
Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rende-
letek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.§ e) pont; 
Ptk. 305§ - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az 
említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal 
Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen 
feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanci-
ális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további 
feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal 
Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garan-
ciális időszakban díjmentesen végzi el.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
1.	 Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben 

kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegybe minden 
adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában 
kell bevezetni.

2.	 A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, 
hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal ren-
delkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy 
a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.

3.	 A garanciális javítási igény érvényesítésekor a ter-
méket a rendben kitöltött eredeti garancialevéllel 
vagy a vásárlást igazoló más bizonylattal együtt kell 
átadni.

4.	 Reklamáció esetén a terméket tiszta állapotban, por-
tól és szennyeződésektől mentesen, lehetőség szerint 
az eredeti csomagolásba csomagolva kell átadni, úgy, 
hogy a szállítás során ne sérüljön meg. A meghibáso-
dás okának pontos meghatározása, illetve a tökéletes 
hibaelhárítás érdekében a termékkel együtt az erede-
ti tartozékokat is át kell adni. 

5.	 A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben 
történő megsérüléséért.

6.	 A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött 
olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem 
tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt 
képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot 
a termékről a tartozék károsodása nélkül nem lehet 
levenni.

7.	 A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy 
technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező 
meghibásodásokra vonatkozik.

8.	 A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes 
jogokat, hanem kiegészíti azokat.
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9.   A garanciális javítások elvégzésére kizárólag az erre 
meghatalmazással rendelkező Extol márkaszervizek 
jogosultak.

10.	 A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garan-
ciális időszakban – a termék használatára vonatkozó 
utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban 
megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel 
rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék 
kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő 
megváltoztatására vonatkozó jogát.

11.	 A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben 
megszűnik:
(a)	 a termék használata és karbantartása nem a keze-

lési útmutatóban megadottak szerint történt
(b)	 A Madal Bal a.s. vállalat vagy a javítások elvé-

gzésével szerződés alapján megbízott szerviz 
előzetes írásbeli engedélye nélkül a szerszám 
szerkezetébe bármilyen beavatkozás történt.

(c)	 a terméket nem megfelelő körülmények között vagy 
nem a rendeltetésének megfelelő célra használták;

(d)	 a termék valamely részegységét nem eredeti 
részegységre cserélték;

(e)	 a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű 
elhasználódása nem megfelelő karbantartás 
miatt következett be;

(f)	 a termék meghibásodása vagy sérülése vis major 
miatt következett be;

(g)	 a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőha-
tás vagy vegyi hatás okozta;

(h)	 a termék meghibásodása nem megfelelő körül-
mények között történő tárolás vagy nem szaks-
zerű kezelés miatt következett be;

(i)	 a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) 
agresszív környezetet jelentő (például poros vagy 
nagy nedvességtartalmú) környezetben történő 
használat miatt következett be;

(j)	 a termék használata a megengedett terhelésszint 
feletti terheléssel történt;

(k)	 a garancialevelet vagy a termék megvásárlását 
igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármi-
lyen módon meghamisították.

12.	 A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódá-
sával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetéss-
zerű használata miatt bekövetkező hibákért.

13.	 A garancia nem vonatkozik a berendezés normál 
használata következtében várhatóan elhasználódó 
elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).

14.	 A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, 
amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban 
külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS 
IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS
A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás 
ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.
hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek 
felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. 
Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszá-
mon állunk ügyfeleink rendelkezésére.
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EK megfelelőségi nyilatkozat

A Madal Bal a.s.
• Lazy IV/3356, 760 01 Zlín 

• Szervezetazonosító szám: 49433717

tanúsítja, hogy az alább megadott típusjelöléssel rendelkező termék, működési elve és kialakítása alapján, amely 
megegyezik a forgalomba hozott termék működési elvével és kialakításával, megfelel a kormányrendeletben előírt, 

vonatkozó biztonsági követelményeknek. Amennyiben a termék koncepciójában általunk jóvá nem hagyott módosítások 
történnek, a jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Extol PREMIUM 8893011 (CS 165-12 A)
körfűrész, 165 mm

amelynek tervezése és gyártása az alábbi szabványokkal összhangban történt:
EN 50144-1+A2; EN 50144-2+A1; EN 61000-3-2+A2;  

EN 61000-3-3+A1; EN 60745-2-5

illetve
és az alábbi jogszabályokkal összhangban történt (mindegyik esetében a hatályos szöveg):

2006/95 EK;  
2004/108 EK;  
2006/42 EK;  
2000/14 EK

Az EK megfelelőségi nyilatkozatot a TÜV SÜD Product Service GmbH (München) Ltd minőségvizsgáló intézet által kiadott 
M8 0603 37305 225, N8 0603 37305 224, E8 0603 37305 237 számú tanúsítványok alapján adtuk ki.

Azon év utolsó két számjegye, amelyben a terméket a CE jellel jelölték meg: 11

Zlín, 9. 1. 2012

 
Martin Šenkýř 

a részvénytársaság igazgatótanácsának tagja
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