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Uvod

Vazeni zakaznici,

dékujeme za diivéru, kterou jste projevili znacce EXTOL PREMIUM zakoupenim tohoto néfadi.

Tento vyrobek absolvoval zevrubné testy spolehlivosti a kvality, kterym své vyrobky podrobujeme. Ucinili jsme veskera
opateni, aby se k Vam vyrobek dostal v dokonalém stavu. Pokud by se i pfesto objevila jakdkoli zavada nebo jste pfi
jeho pouzivani narazili na potiZe, nevahejte se prosim obratit na nase zékaznické centrum:

Tel.: +420 222 745 130, Fax: +420 225 277 400

www.extol.cz

Vyrobce: Madal Bal a.s., P.0.Box 159, 76001 Zlin-Pfiluky, Ceska republika

Datum vydani: 1. 10. 2009

lll. Charakteristika

Svérecka Extol Premium? je ndstroj vhodny pro svafovani
plastovych potrubi od 16 do 30mm v zévislosti na prove-
deni. Je to nastroj jednoduché konstrukce ureny zejmé-
na pro ndrazové pouZiti pro kutily nebo v tdrzbé. Pouziva
se pro svafovani viech termoplastli pouzivanych pfi
montazi plastového potrubi ( napf. PP-R, PE, PP, PVFD).
Pracovni plochy matric jsou potaZeny antidehéznim ma-
teridlem, ktery zvy3uje jejich uZitni hodnotu.

IV. VSeobecné
bezpecnostni pokyny

Tento ,Névod k pouziti” udrzujte v dobrém stavu a ponecha-
vejte jej uloZen u vyrobku, aby se s nim, v pfipadé potteby,
mohla obsluha vyrobku opétovné sezndmit. Pokud vyrobek
komukoli pdijcujete nebo jej prodavate, nikdy k nému
nezapomeiite pfilozit téz kompletni ndvod k pouZiti.

Toto upozornéni se pouziva v celé pfirucce:

A UPOZORNENI!

Toto upozornéni se pouziva pro pokyny, jejichz neu-
poslechnuti miize vést k drazu elektrickym proudem,
ke vzniku pozdru a/nebo k vaznému zranéni osob.

I. Technické udaje Il. Rozsah dodavky A vistrana
Prectéte si viechny pokyny. NedodrZeni veskerych ndsle-
Typové oznaceni PTW 80 Svérecka 1x dujicich pokynii miiZe vést k trazu elektrickym proudem, ke
Napéti 230V ~,50 Hz Néstavce (16, 20, 25, 32mm) 1x vzniku poZdru a/nebo k vdznému zranéni osob. Ddle mize
Pfikon 800W Imbusovy kli¢ (3mm, 4mm) 1x pouZivdni, které je v rozporu s timto ndvodem, zapficinit
Povrchovd teplota matrice 0-260°C Névod k pouZiti 1x ztrdtu zdruky na vyrobek. Vyrazem ,elektrické ndradi” ve
Doba ndbéhu teploty < 15 minut vsech ddle uvedenych vystraznych pokynech je mysleno jak
Hmotnost 1,0kg elektrické ndradi napdjené (pohyblivym pfivodem) ze sité,
Izolace tfida ochrany | tak ndfadi napdjené z baterii (bez pohyblivého privodu).
Kyt IPX4 Zapamatujte si a uschovejte tyto pokyny!
1) PRACOVNI PROSTREDI
a) UdrZujte pracovisté v Cistoté a dobie osvétlené.
Neporddek a tmavd mista na pracovisti byvaji pricinou nehod.
b) NepouZivejte elektrické nafadi v prostredis nebez-
pecim vybuchu, kde se vyskytuji hoflavé kapaliny,
plyny nebo prach. V elektrickém ndradi vznikaji jiskry,
které mohou zapdlit prach nebo vypary.
Na vyrobku je uveden mésic a rok vyroby prosttednictvim sériového ¢isla na Stitku vyrobku. 9 Pl'lvp’OUZIV?{lI elektrického "f"ad' Vzan)gzteﬁrlstu-
Prvni ¢tyfi Cislice uvadi rok, dal3i dvé islice uvadi mésic, pak nasleduje sériové cislo. p_u détia dalSich os?bv. BUdfte'/’ VJ,/ rusovani, muzete ztra-
tit kontrolu nad provddénou cinnosti.
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2) ELEKTRICKA BEZPECNOST

a) Vidlice pohyblivého piivodu elektrického nara-

di musi odpovidat sitové zasuvce. Nikdy jakymkoliv
zpiisobem neupravujte vidlici. S naradim, které ma
ochranné spojeni se zemi, nikdy nepouzivejte Zadné
zasuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoce-
ny dpravami, a odpovidajici zdsuvky omezi nebezpe(i tirazu
elektrickym proudem.

b) Vyvarujte se dotyku téla s uzemnénymi predméty,
jako napf. potrubi, télesa ustfedniho topeni, sporaky
a chladnicky. Nebezpe(i tirazu elektrickym proudem je vét-
31, je-li vase télo spojené se zemi.

¢) Nevystavujte elektrické naradi desti, vihku nebo
mokru. Vnikne-li do elektrického ndfadi voda, zvysuje se
nebezpedi trazu elektrickym proudem.

d) NepoutZivejte pohyblivy pfivod k jinym ticeldm.
Nikdy nenoste a netahejte elektrické naradi za pfi-
vod ani nevytrhavejte vidlici ze zasuvky tahem za pii-
vod. Chrante privod pfed horkem, mastnotou, os-
trymi hranami a pohybujicimi se ¢astmi. Poskozené
nebo zamotané privody zvysuji nebezpe(i tirazu elektric-
kym proudem.

e) Je-li elektrické naradi pouzivano venku, pouZivej-
te prodluzovaci pfivod vhodny pro venkovni pouzi-
ti. Pouzivdni prodluZovaciho privodu pro venkovni pouZiti
omezuje nebezpe(i tirazu elektrickym proudem.

3) BEZPECNOST OSOB

a) Pii pouzivani elektrického naradi bud'te pozorni,
vénujte pozornost tomu, co pravé délate, soustied'te
se a stiizlivé uvazujte. Nepracujte s elektrickym nafa-
dim, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, al-
koholu nebo Iék. Chvilkovd nepozornost pfi pouzivdni
elektrického ndradi muize vést k vdznému poranéni osob.

b) Pouzivejte ochranné pomiicky. Vzdy pouZivejte
ochranu o¢i. Ochranné pomiicky jako napf respirdtor, bez-
pecnostni obuv s protiskluzovou tpravou, tvrdd pokryvka
hlavy nebo ochrana sluchu,pouzivané v souladu s podmin-
kami prdce, sniZuji nebezpeci poranéni osob.

¢) Vyvarujte se neimysiného spusténi. Ujistéte se, zda
je spinac pfi zapojovani vidlice do zasuvky vypnuty.
Prendseni ndfadi s prstem na spinaci nebo zapojovdni vidli-
ce ndfadi se zapnutym spinacem miize byt pficinou nehod.
d) Pfed zapnutim nafadi odstraite vechny sefizova-
ci nastroje nebo klice. Sefizovaci ndstroj nebo klic, ktery
ponechdte pripevnén k otdcejici se Cdsti elektrického ndfadi,
miiZe byt pficinou poranéni osob.




e) Pracujte jen tam, kam bezpecné doséhnete. Vzdy
udrzujte stabilni postoj a rovnovdhu. Budete tak lépe
ovlddat elektrické ndfadi v nepredvidanych situacich.

f) Oblékejte se vhodnym zpidsobem. NepouZivejte vol-
né odévy ani Sperky. Dbejte, aby vase vlasy, odév a ru-
kavice byly dostatecné daleko od pohybujicich se ¢as-
ti. Volné odévy, Sperky a dlouhé viasy mohou byt zachyceny
pohybujicimi se Cdstmi.

g) Jsou-li k dispozici prostfedky pro pfipojeni zafizeni

k odsavani a shéru prachu, zajistéte, aby takova zafize-
ni byla pipojena a spravné pouzivana. PouZiti téchto zafi-
zeni miiZe omezit nebezpeci zplisobend vznikajicim prachem.

4) POUZIVANI ELEKTRICKEHO NARADI

A PECE O NE

a) NepretéZujte elektrické naradi. PouZivejte spravné
naradi, které je uréené pro provadénou praci. Sprdvné
elektrické ndradi bude lépe a bezpecnéji vykondvat prdci,
pro kterou bylo konstruovdno.

b) Nepouzivejte elektrické naradi, které nelze za-
pnout a vypnout spinacem. Jakékoliv elektrické ndra-

di, které nelze ovlddat spinacem, je nebezpecné a musi byt
opraveno.

¢) 0dpojujte naradi vytazenim vidlice ze sitové zasuv-
ky pred jakymkoliv sefizovanim, vyménou pislusen-
stvi nebo pied uloZenim nepouzivaného elektrického
naradi. Tato preventivni bezpecnostni opatfeni omezuji ne-
bezpeci nahodilého spusténi elektrického ndradi.

d) Nepouzivané elektrické nafadi ukladejte mimo do-
sahu déti a nedovolte osobam, které nebyly sezname-
ny s elektrickym naradim nebo s témito pokyny, aby
naradi pouZivaly. Elektrické ndradi je v rukou nezkusenych
uzivatelii nebezpecné.

e) UdrZujte elektrické naradi. Kontrolujte sefizeni po-
hybuijicich se casti a jejich pohyblivost, soustfedte se
na praskliny, zlomené soudasti a jakékoliv dalsi okol-
nosti, které mohou ohrozit funkci elektrického nara-
di. Je-li naradi poskozeno, pied dalsim pouzivanim
zajistéte jeho opravu. Mnoho nehod je zpdisobeno nedo-
statecné udrZovanym elektrickym ndradim.

f) Rezaci nastroje udrzujte ostré a cisté. Sprdvné udrzo-
vané a naostiené fezaci ndstroje s mensi pravdépodobnosti
zachyti za materidl nebo se zablokuji a prdce s nimi se snd-
ze kontroluje.

g) Elektrické naradi, prislusenstvi, pracovni nastroje
atd. pouZivejte v souladu s témito pokyny a takovym
zpiisobem, jaky byl piedepsan pro konkrétni elek-
trické nafadi, a to s ohledem na dané podminky pra-
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ce a druh provadéné prace. Pouzivdni elektrického ndradi
k provddeéni jinych cinnosti, neZ pro jaké bylo urceno, miize
vést k nebezpecnym situacim.

5) SERVIS

a) Opravy vaseho elektrického naradi svéite kvalifiko-
vané osobé, které bude pouzivat identické nahradni
dily. Timto zpiisobem bude zajisténa stejnd trover bezpec-
nosti elektrického ndradi jako pred opravou.

Dodatkové bezpecnostni
pokyny

A VYSTRAHA!

Neni-li toto nafadi pouzivéno, musi byt umisténo na
svém stojanu.

Je zakdzano nechdvat zapnutou svarecku bez dozoru
obsluhy!

1. Pokud neni spotebi¢ pouzivén opatrné, mlze dojit
k pozéru.

2. Vyménu ndstavci nutno provadét pouze pri vypnuté
svafecce a odpojeném kabelu svafecky ze sité.

3. PFivyméné ndstavci je vhodné pouzit ochranné
rukavice.

4. Nahrdté funkcni ¢asti svarecky nesmi byt v blizkosti
hoflavych predmétd.

5. Svéfecku nelze provozovat v prostredi agresivnich
plynd, hoflavin a vybusnin.

6. Po skonceni prdce je tfeba odpojit kabel svafecky Obr. 1
76 sité. 1. Rukojet
7. Po pouZiti umistéte na stojan a pfed uklizenim 2. Indikétor
svarecku nechte vychladnout. 3. Tepelnéizolacni kryt
8. Teplo miiZe byt vedeno k hoflavym materialiim, které 4. Topna trubka
jsou mimo dohled! 5. Matrice o
9. Ukon svafovani se nesmi opakovat na spojce, pokud 6. Opémy stojan
by to mohlo mit za nésledek zpfistupnéni Zivych 7. Vypinac  regulacni knoflik ) o 2
gsti. Casti, které jsou v &innosti s bezpe¢nym 8. Kabel "
malym napétim presahujicim 12V ve svéfeckdch \
termoplastovych trubek se povazuji také za Zivé ¢dsti. ’ i
10. Opravy svéfecky smi provadét pouze oprévnény
pracovnik.
Polyfiizni svafecky jsou zafazeny dle CSN 33 1600 do
ru¢niho néfadi tfidy I. Skupina B, proto je
dovoleno pfipojovat tyto svafecky pouze do zdsuvky
s fadné uzemnénym kolikem (totéz plati pro pfipojeni Obr. 1
= = = = ] [ I BN B B B ]
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pomoci prodluZovacich kabelll), které musi byt tfiZilové
se zapojenim dle normy CSN 340 350.

Je zakdzdno pouzivat prodluZovaci kabely poskozené,
neodborné opravené, nebo neznamého plivodu,

které nabyly zrevidovany.

Dle ¢l. 1 CSN 33 1600 je nutno uréit bezpecnostni
opatfeni proti trazu el. proudem pfi pouzivani tohoto
naradi, bud pouzitim izolacniho transformatoru

s chréni¢em nebo pracovat se svafeckou v dielektrickych
rukavicich anebo uinit jind bezpecnostni opatieni se
stejnymi ochrannymi Gcinky.

Se zafizenim smi pracovat pouze osoba poucend dle
dvodniho ustanoveni § 4 vyhlasky CUBP ¢. 50 / 1978 Sb.
V zdjmu bezpecnosti prace doporucujeme pred zapo-
jenim svafecky do sité zkontrolovat spravné zapojeni
zdsuvky a v piipadé prodluzovaciho kabelu téZ koncovou
zdsuvku.

VYKON REVIZI:

Vyichozi revize vyrobku je provedena ve vyrobnim
zavods. Uzivatel je povinen podle CSN 33 1600 provést
revizi ru¢niho néfadi tfidy 1. Skupiny B kazdé 3 mésice.

A POZOR:

TatdZ povinnost se vztahuje i na prodluZovaci kabely,
pokud jsou pro pfipojeni svafecky pouzivany.

V. Soucasti
a ovladaci prvky
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VI. Odkazy na znacky

a piktogramy
extol® Sl
230V | 50Hz | 800W
0-260°C | 1.20 kg c € @ E
www.extol.eu

Madal Bal a.s. + P.0.Box 159 - CZ-76001 Zlin-Pfiluky

ce

Odpovida EU pozadavkim

Pted prvnim spusténim si pozorné
prectéte nvod.




VII. Piiprava k praci
a spusténi

Nastaveni svafovaci teploty se provadi oto¢nym regulacnim
knoflikem (7) obr.1. Velikost teploty pro jednotlivé typy
plastii je nutno nastavit dle pfedpisu vyrobce potrubi (
doporucené hodnoty viz. té pfislusné normy ).

1. Stroj umistéte na opérny stojan. Namontujte pfislusnou
matrici podle potiebnych specifikaci. Matrici utdhnéte
klicem, mensi velikosti obvykle vpredu.

2. Zapnéte napdjeni. (Pozor: zdroj napdjeni musi byt
uzemnén). Cerveny indikétor zobrazi pFipojeni k siti.
Otocte vypinacem do pozadované polohy 1az 3 (viz
tabulka 2), zeleny indikator zacne indikovat ohrev
nastroje. AZ zafizeni dosdhne provozni teploty (
nastavené vypinatem - termostatem, zeleny indikator
zhasne ), miiZete zahdjit praci. Po poklesu teploty pod
urcitou roven se zeleny indikator opét rozsviti a zacne
ohfev ndstroje.

3. Utiznéte trubku. Trubku nebo armaturu vlozte na
néjakou chvili do matrice (viz tabulka 1), rychle je
vytdhnéte a potom zasuiite, neSroubujte viak do
potiebné hloubky napevno.

4. Po ukonceni prace odpojte kabel ze sité a nechte pfistroj
pred ulozenim vychladnout.

5. Spoj Ize mechanicky namahat nejdfive za dvé hodiny!

A POZOR

Pfi zasouvani trubky do hrdla tvarovky neni dovoleno trub-
kou pootdcet ( plisobit pouze osovym tlakem.

Tabulka 1
Specifikace | Doba ohievu| Hloubka Doba
(mm) (s) taveni chlazeni

(mm) (min.)

16 4 13 3

20 5 14 3

25 7 16 3

32 8 20 4

Poznamka: Pokud je teplota pod 5°C, je tfeba prodlouzit
dobu ohievu 0 50%.
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Tabulka 2

Poloha Teplota
(°Q)
1 220
2 240
3 260

PRINCIP POLYFUZNIHO SVAROVANI:

Nasledujici popis pricipu metody nenahrazuje platné
piedpisy ani odborné vyskoleni pracovniki a slouzi
pouze k informativnim ticeltim!

Polyfizni svarovani spociva v nahidti vnéjsiho povrchu
trubky a vnitfniho povrchu tvarovky na predepsanou teplotu
a poté zasunuti obou ¢asti vzajemné do sebe, ¢imz vznikne
nerozebiratelny spoj. Pedtim je viak nutno odistit natavova-
né ¢asti od mechanickych necistot hadfikem z nesyntetické-
ho materidlu. K nataveni povrchu plastové trubky a tvarovky
se pouziva nahfivaci zrcadlo, osazené ndstavci pfislusné di-
menze ( trn a objimka ). Po dosazeni pozadované teploty se
na trn nasune hrdlo a zéroven se do objimky zasune piislusny
konec trubky.

Béhem prohfivani se nesmi s trubkou ani tvarovkou otdcet.
Po dostatecném nataveni stycnych ploch trubky a tvarovky
soucasné sejmeme z ndstavcli a vzajemnym zasunutim tyto
spojime. Doba od sejmuti natavenych ¢asti do jejich spojeni
musi byt co nejkratsi, v Zddnem pfipade nesmi presahnout
dobu doporucenou vyrobcem potrubi. Na oba dily se po dobu
asi 10 sekund vyviji mirny osovy tlak. Za tuto dobu svar ¢as-
tecné zchladne a se svafencem by se nemélo manipulovat, aZ
do jeho tplného zchladnuti.

VIII. Cisténi a udrzba

Na Cisténi natavovacich ploch nastavcii se nesmi pouzivat
kovové pfedméty, aby nedoslo k poskozeni teflonové vrstvy.
(isténi Ize provadét drevénou stérkou anebo hadrikem z ne-
syntetického materidlu. Veskeré zasahy a opravy svarecky
smi provadét pouze opravnnény pracovnik.

A UPOZORNEN:I!

Cisténi provadgjte vzdy pfi odpojeném zdroji napéti

a v chladném stavu ( nestaci pouze vypnout vypinac)!
Nepouzivejte Zddnd rozpoustédla! Dejte pozor na to, aby se
nedostaly Zddné kapaliny do pfistroje: napf. pfi Cisténi nebo
pouzivani venku. Vniknuti kapaliny do pfistroje mlize zplso-
bit poskozeni piistroje.

IX. Likvidace odpadu

Po skonceni Zivotnosti vyrobku
je nutné pri likvidaci vzniklého
odpadu postupovat v souladu
s platnou legislativou. Vyrobek
obsahuje elektrické/elektronické
soucasti. Neodhazujte do smés-
_ ného odpadu, odevzdejte zpra-
covateli odpadu nebo na misto
zpétného odbéru nebo oddéleného shéru tohoto typu
odpadu. Provozni ndpIné jsou nebezpecnym odpadem.
Nakladejte s nimi v souladu s platnou legislativou a dle
pokynl jejich vyrobce.
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X. Zaru¢ni lhata
a podminky

ZARUCNI LHUTA 4, Oky P8E
Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zdkon
(. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterym se méni zakon

(. 40/1964 Sh. a zékon C. 65/1965 Sb. ve znéni pozdéjsich
piedpisd. Firma Madal Bal a.s. v souladu s timto zdkonem
poskytuje na Vami zakoupeny vyrobek prodlouzenou zéruku
na dobu 3 let od data prodeje. Pfi splnéni zéru¢nich podmi-
nek (uvedeno nize) Vam vyrobek béhem této doby bezplatné
opravi smluvni servis firmy Madal Bal.

ZARUCNI PODMINKY

1. Prodévajici je povinen spotiebiteli zboZi predvést a fadné
vyplnit zarucni list. VSechny tdaje musi byt v zaru¢nim
listé vypsany nesmazatelnym zpdsobem v okamziku
prodeje zboZi.

2. Jiz pii vybéru zboZi peclivé zvazte, jaké funkce a Cinnosti
od vyrobku poZadujete. To, Ze vyrobek nevyhovuje Vasim
pozdéjsim technickym ndrokdm, neni ddvodem k jeho
reklamaci.

3. Pfiuplatnéni ndroku na zérucni opravu musi byt
zhozi pfeddno s kompletnim pfisluenstvim a s fadné
vypInénym origindlem zérucniho listu nebo jinym
dokladem o koupi vyrobku.

4. 'V piipadé reklamace musi byt zbozi pfedéno v Cistém
stavu, zbaveno prachu ¢i 3piny a zabaleno tak, aby pfi
piepravé nedoslo k poskozeni.

5. Servis nenese odpovédnost za zboZi poskozené
pFepravcem.

6. Servis dale nenese odpovédnost za zaslané piislusenstvi,
které neni soucdsti zakladniho vybaveni vyrobku.
Vyjimkou jsou pipady, kdy pfisluSenstvi nelze odstranit
z dlvodu vady vyrobku.

7. Zéruka se vztahuje vylucné na zdvady zplisobené vadou
materidlu, vyrobni montéZe nebo technologii zpracovani.

8. Tato zdruka neni na jmu zakonnym praviim, ale je
dodatkem k nim.

9. Zaru¢ni opravu je oprdvnén vykonavat vyhradné smluvni

servis firmy Madal Bal a.s.

. Vlyrobce odpovidd za to, Ze vyrobek bude mit po

celou zdru¢ni hiitu vlastnosti a parametry uvedené
v technickych ddajich, pfi dodrZeni ndvodu na pouziti.

1

o
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Zarovefi si vyhrazuje prévo na konstrukéni zmény bez
predchoziho upozornéni.

11. Nérok na zéruku zanikd, jestlize:

a) vyrobek nebyl pouzivan a udrzovan podle navodu
k obsluze.

b) byl proveden jakykoliv zdsah do konstrukce stroje bez
predchoziho povoleni vydaného firmou Madal Bal a.s.
Ci servisu, ktery nemd smlouvu s firmou Madal Bal a.s..

@) vyrobek byl pouzivén v jinjch podminkdch nebo
k jinym GcelGm, nez ke kterym je urcen.

d) byla nékterd ¢ast vyrobku nahrazena neorigindIni
soucdsti.

e) k poskozeni vyrobku nebo k nadmérnému opotiebeni
doslo vinou nedostatecné idrzby.

f) vyrobek havaroval nebo byl poskozen vy3si moci.

g) Skody vzniklé pdsobenim vnéjSich mechanickych,
teplotnich ¢ chemickych vlivd.

h) vady byly zpdsobeny nevhodnym skladovanim,
¢i manipulaci s vyrobkem.

i) vyrobek byl pouzivén (pro dany typ vyrobku)
v agresivnim prostiedi napf. pra3ném, vihkém.

j) vyrobek byl pouzit nad ramec pfipustného zatizeni.

k) bylo provedeno jakékoliv falSovani zarucniho listu
nebo dokladu o koupi.

12. Prodlouzena zaru¢ni lhita se nevztahuje na
akumuldtory.

13. Vyrobce neodpovidd za vady vyrobku zpisobené béznym
opotfebenim nebo pouzitim vyrobku k jingm téeldm,
nez ke kterym je urcen.

14. Zdruka se nevztahuje na polozky, u kterych Ize ocekdvat
opotiebeni v dlsledku jejich normalni funkce (napf.
lakovani atd.)

15. Poskytnutim zaruky nejsou dot¢ena prava kupujiciho,
ktera se ke koupi véci vézi podle zvlastnich pravnich
predpisd.

ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS

www.extol.cz nebo si vyzadejte jejich prehled v misté, kde
jste vyrobek zakoupili. Radi Vam také poradime na zékaznic-
ké lince 222 745 130.
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eEXTOL PReEMIUM

ES Prohlaseni o shodé

Madal Bal a.s. - Lazy 1V/3356, 760 01 Zlin - 1€0: 49433717

prohlasuje, Ze ndsledné oznacené zafizeni na zakladé jeho koncepce a konstrukee, stejné jako do obéhu uvedené prove-
deni, odpovidd pfislusnym zakladnim bezpe¢nostnim pozadavkim nafizeni vldy. Pfi nami neodsouhlasenych zméndch
zafizeni ztrdci toto prohlaseni svou platnost.

Extol PREMIUM 8897210 (PTW 80)
Polyflizni svafecka na plastové trubky 800W

byla navrzena a vyrobena ve shodé s ndsledujicimi normami:
EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1997/A1:2001;
EN 61000-3-2:2006, 61000-3-3:1995/A1:2001/A2:2005
EN 60335-2-45:2002

a nasledujicimi piedpisy (vSe v platném znéni):
NV 17/2003 Sb., (smérnice 2006/95/ES);
NV 616/2006 Sh., (smérnice 2004/108/ES)

ES prohldseni o shodé bylo vydano na zakladé certifikatd ¢. ED/2007/90025C; SHEM0070900206HSC vydanych zkuseb-
nou SGS Taiwan Ltd., Eletronics&Communication Services, Taipei, Taiwan.

Posledni dvojcisli roku, kdy byl vyrobek oznacen znackou CE: 09
ve ZIiné 3.7.2009

/
é«(f' u{7//

Martin Senky¥
Clen predstavenstva a.s.

u [ ] u
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Uvod

Vazeny zékaznik,

dakujeme za ddveru, ktoru ste prejavili znacke EXTOL PREMIUM zakupenim tohto ndradia.

Tento vyrobok absolvoval hibkové testy spolahlivosti a kvality, ktorym svoje vyjrobky podrobujeme. Urobili sme vietky
opatrenia, aby sa k vdm vyrobok dostal v dokonalom stave. Pokial' by sa aj napriek tomu objavila akékolvek chyba alebo

by ste pri jeho pouZivani narazili na tazkosti, nevahajte sa prosim obrétit na nase zdkaznicke centrum:

Tel.: +421 2 4920 4752, fax: +421 2 4463 8451

www.extol.sk

Vyrobca: Madal Bal a. s., P. 0. Box 159, 76001 Zlin-Pfiluky, Ceska republika

Détum vydania: 1.10.2009

I. Technické udaje

Typové oznalenie PTW 90
Napitie 230V ~ 50 Hz
Prikon 800 W
Povrchova teplota matrice 220°C-260°C
(as nébehu teploty <15 minit
Hmotnost 1,0kg

Izoldcia trieda ochrany |
Krytie IPX4

Il. Rozsah dodavky
Ivdracka 1x
Nadstavce (16, 20, 25, 32 mm) 1x
Imbusovy klti¢ (3 mm, 4 mm) 1x
Navod na pouzitie 1x

Na vyrobku je uvedeny mesiac a rok vyroby prostrednictvom sériového ¢isla na vyrobnom stitku.
Prvé Styri Cisla uvadzaju rok vyroby a dalSie dve cislice uvadzaju mesiac vyroby, po nich nasleduje poradové ¢islo.

[ ] [ ]
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lll. Charakteristika

Zvéracka Extol Premium je ndstroj vhodny na zvaranie
plastovych potrubi od 16 do 30 mm v zavislosti od vy-
hotovenia. Je to néstroj jednoduchej kon3trukcie uréeny
najma na ndrazové pouZzitie pre domacich majstrov alebo
v udrzbe. PouZiva sa na zvéranie vietkych termoplastov
pouzivanych pri montdzi plastového potrubia (napr.
PP-R, PE, PP, PVFD). Pracovné plochy matric sd potiahnuté
antiadhéznym materidlom, ktory zvySuje ich GZitkovd
hodnotu.

IV. VSeobecné
bezpecnostné pokyny

Tento ,Navod na pouZitie” udrZujte v dobrom stave a po-
nechdvajte ho ulozeny pri vyrobku, aby sa s nim, v pripa-
de potreby, mohla obsluha vyrobku opatovne oboznamit.
Ak vyrobok komukolvek poZiciavate alebo ho predéva-
te, nikdy k nemu nezabudnite prilozit tiez kompletny na-
vod na poufZitie.

Toto upozornenie sa pouziva v celej prirucke:

A UPOZORNENIE!

Toto upozornenie! sa pouziva pre pokyny, ktorych ne-
dodrzanie mézZe viest k tirazu elektrickym pridom, ku
vzniku poZiaru a/alebo k vaznemu zraneniu osob.

A VYSTRAHA!

Precitajte si vsetky pokyny. NedodrzZanie vsetkych na-
sledujticich pokynov mdze viest k tirazu elektrickym
pridom, ku vzniku poZiaru a/alebo k vaznemu zra-
neniu osob. Dalej méze pouzivanie, ktoré je v rozpo-
re s tymto navodom, zapricinit stratu zaruky na vy-
robok. Vyrazom ,elektrické naradie” vo vietkych da-
lej uvedenych vystraznych pokynoch je myslené ako
elektrické naradie napajané (pohyblivym privodom)
zo siete, tak naradie napéjané z batérii (bez pohybli-
vého privodu).

Zapamatajte si a uschovajte tieto pokyny!

1) PRACOVISKO

a) UdrZiavajte pracovisko Cisté a dobre osvetlené.
Neupratané a tmavé pracovisko byva pricinou nehdd.

b) Neprevédzkujte naradie vo vybusnej atmosfére
akou je pritomnost horlavych kvapalin, plynov ale-
bo par. Ndradie vytvdra iskry, ktoré méZu zapdlit prach ale-
bo vypary.

u [ ] u
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¢) Pocas prevadzky néradia udrzujte deti a pozorova-
telov v bezpednej vzdialenosti. Rozptylovanie pozornosti
méZe spdsobit stratu nad oviddanim ndradia.

2) ELEKTRICKA BEZPECNOST

a) Vidlica naradia sa musi zhodniit so zasuvkou.
Nikdy vidlicu akymkolvek spdsobom nevymienajte.

S uzemnenym néradim nikdy nepouzivajte rozdvojku.
Nemenené vidlice a k nim zodpovedajtice zdsuvky znizujd ri-
Ziko drazu elektrickym pridom.

b) Zabrénite telesnému kontaktu s uzemnenymi po-
vrchmi, ako su potrubie, vykurovacie telesa, spordky
a chladnicky. Ak je vase telo spojené so zemou, riziko drazu
elektrickym pridom je zvysené.

¢) Nevystavujte naradie dazdu a vihkému prostrediu.
Pristupom vody sa zvysuje riziko drazu elektrickym pridom.
d) Neposkodzujte 3ndru. Nikdy nepouZivajte Sniru

na prenésanie, zatlacanie alebo vytahovanie néradia
zo siete. Chraiite $nuru pred teplom, olejom, ostrymi
hranami alebo pohyblivymi ¢astami. Poskodené alebo
zamotané sndry zvysuju riziko trazu elektrickym pridom.
e) Ak néradie pracuje vonku, pouZivajte predlzova-
ciu Sntru vhodni do vonkajsieho prostredia. PouZitim
Sndry vhodnej na vonkajsie pouZitie sa zniZi riziko trazu
elektrickym pridom.

3) OSOBNA BEZPECNOST

a) Bud'te ostrafiti, sledujte, Co robite a pri praci s na-
radim pouZivajte svoje zmysly. Nepouzivajte naradie,
ak ste unaveni alebo pod vplyvom drog, alkoholu ale-
bo liekov. Pri chvilke nepozornosti méZe ndradie spdsobit
vdzne zranenie 0s0b.

b) Pouzivajte bezpecné naradie. Vzdy si chraiite oci.
Bezpecnostnymi zariadeniami, ako si maska proti prachu,
bezpecnostné protismykové topdnky, helma alebo ochra-
nasluchu pouzivané v prislusnych podmienkach znizujii vy-
skyt zranenia os6b.

¢) Zabraiite nahodnému spusteniu ndstroja do pre-
vadzky. Pred pripojenim na siet skontrolujte, i je spi-
nacv polohe vypnuté. Prendsanie ndradia s palcom na
vypinaci alebo pripojenym na siet moZe spésobit tiraz.

d) Pred pripojenim naradia na siet odstréite vsetky
nastavovacie nastroje alebo kltice. Kliice alebo nastavo-
vacie ndstroje volhe pripojené k rotacnym Castiam ndradia
mdZu spdsobit poranenie 0sob.

¢) Neprecenujte sa Zvol'te vhodnd oporu a po cely cas
udrziavajte rovnovahu. UmoZiuje to lepsie oviddanie nd-
radia v neocakdvanych situdcidch.




f) Obliekajte sa vhodne. Nenoste volny odev a Sperky. DODATKOVE BEZPECNOSTNE POKYNY rukaviciach alebo urobit'iné bezpecnostné opatrenia VI. od kazy nazn aéky
Dbajte na to, aby vase vlasy, oblecenie a rukavice boli A VYSTRAHA! s rovnakymi ochrannymi i¢inkami. .
mimo pohybujticich sa ¢asti. Volny odev sperky alebo - S So zariadenim smie pracovat iba osoba poucené podla apl ktog ramy

Ak nie je toto naradie pouzivané, musi byt umiestne- o
dlhé vlasy sa mézu zachytit do pohybujiicich sa sticasti. né na svoiom stoiane Givodného ustanovenia § 4 vyhlasky CUBP ¢. 50/ 1978 Zb. -
g) Ak je néradie vybavené zariadenim na pripojenie ) Jane. V zdujme bezpecnosti préce odporicame pred zapojenim ext0I® 8897210

Je zakdzané nechévat zapnuti zvaracku bez dozoru

odsavaca prachu a zberacie zariadenia ubezpecte sa, obsluhy! zvdracky do siete skontrolovat spravne zapojenie 230V | 50Hz | 800W c E @ E
¢i st pripojené a pouzivané spravne. PouZivanie takych ’ zasuvky a v pripade predIZovacieho kabla tiez koncovi 0-260°C | 1,0kg —
zariadeni moZe zniZit nebezpecenstvo vzniknuté pritomnos- zésuvku. www.extol.eu

tou prachu.

4) POUZITIE A UDRZBA NARADIA
a) Naradie nepretazujte. PouZivajte spravne nara-

1. Pokial nie je spotrebi¢ pouzivany opatrne, moze dojst
k poZiaru.

2. Vymenu nadstavcov je nutné vykondvat'iba pri
vypnutej zvaracke a odpojenom kabli zvdracky zo

VYKON REVIZIi:
Vychodiskova revizia vyrobku je vykonand vo vyrobnom
zévode. Uzivatel je povinny podfa CSN 33 1600

Madal Bal a.s. « P.O.Box 159 - CZ-76001 Zlin-Priluky
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Zodpovedd EU poziadavkdm

die urcené pre vase pouZitie. Sprdvne ndradie vykond siete. vykonat reviziu ru¢ného néradia triedy I. skupiny B kazdé
v rozsahu urcenia, na ktoré bolo skonstruované, prdcu lep- 3. Privymene nadstavcov je vhodné poufit ochranné 3 mesiace. Pred prvym spustenim si pozorne
Sie a bezpecnejsie. rukavice. A POZOR: preditajte nvod

b) Naradie nepouzivajte, ak sa jeho spina¢ neda otocit
do polohy zapnuté a vypnuté. KaZdé ndradie, ktoré sa
nedd ovlddat'spinacom je nebezpecné a musi sa dat opravit.
¢) Pred akymkolvek nastavovanim, zmenou prislusen-
stva alebo pri odlozeni néradia odpojte ho od zdroja
napéjania. Takéto preventivne bezpecnostné opatrenia zni-
Zujt riziko ndhodného spustenia ndradia do prevddzky.

d) Necinné naradie uskladnite mimo dosahu deti

4. Nahriate funkcné Casti zvaracky nesmu byt v blizkosti
horlavych predmetov.

5. Zvéracku nie je mozné prevadzkovat v prostredi
agresivnych plynov, horfavin a vybusnin.

6. Po skonceni prace je potrebné odpojit kabel zvaracky
70 siete.

7. Po pouZiti umiestnite na stojan a pred upratanim
zvaracku nechajte vychladndt.

Ta istd povinnost sa vztahuje i na predizovacie kable,
pokial'sti na pripojenie zvaracky

pouzivané.

V. Sucasti a ovladacie
prvky

anedovolte prevadzkovat naradie osobdm, ktoré nie 8. Teplo méze byt vedené k horlavjm materidlom, ktoré Obr. 1
sti oboznamené s nim a s tymito pokynmi. Ndradie je st mimo dohladu! 1. Rukovdt
v rukdch nezaucenej obsluhy nebezpecné. 9. Ukon zvérania sa nesmie opakovat na spojke, 2. Indikator
¢) Naradie udrZiavajte. Skontrolujte spravne nasta- pokial by to mohlo mat za nésledok spristupnenie 3. Tepelnoizola¢ny kryt
venie alebo prichytenie pohyblivych sicasti, zlome- Zivych Casti. Casti, ktoré sG v ¢innosti s bezpecnym 4. Vyhrievacia rirka
nie sticasti a vetky ostatné skuto¢nosti, ktoré mozu malym napitim presahujicim 12 V vo zvarackdch 5. Matrica
ovplyvnit prevddzku naradia. Ak si poskodené, dajte termoplastovyich rirok sa povazujii tie? za Zivé Casti. 6. Oporny stojan
naradie pred pouZitim opravit. Vela nehdd je spdsobe- 10. Opravy zvéracky smie vykondvat iba opravneny 7. Vypinac (regulacny gombik)
nych nesprdvnou tidrZbou ndradia. pracovnik. 8. Kabel
f) UdrZujte rezné nastroje ostré a Cisté. Sprdvne udrzia-
vané rezné ndradie s ostrymi reznymi hranami je menejnd-  polyfiizne zvaracky si zaradené podra CSN 33 1600 do
chylné na zovretie a jednoduchsie sa ovidda. ruéného ndradia triedy I. skupina B, preto je
g) PouZivajte naradie, prisluSenstvo, nastroje atd. dovolené pripajat tieto zvaracky iba do zasuvky s riadne
vstlade s tymito pokynmi a sposobom uvedenym pre uzemnenym kolikom (to isté plati pre pripojenie
prislusny typ naradia, beric do dvahy pracovné pod-  omocou predizovacich kablov), ktoré musia byt trojzilo-
mienky a druh vykondvanej prace. PouZitie ndradia na vé 50 zapojenim podla normy CSN 340 350.
prevddzku ind, ako je urcené, vyvoldva nebezpecné situdcie. Je zakdzané pouzivat predizovacie kable poskodené,
5) SERVIS neodborne opravené, alebo nezndmeho pévodu,
a) Na opravu zverte svoje naradie iba kvalifikované- ktoré neboli zrevidované.
mu opravarovi, ktory pouziva originalne nahradné Podla cl. 1 CSN 33 1600 je nutné urit bezpecnostné Obr. 1
dielce. Toto zabezpeci Ze bezpecnost ndradia bude dodr- opatrenia proti irazu el. priidom pri pouzivani tohto
Fiavand. néradia, bud'pouZitim izolacného transformétora s chrd-
nicom alebo pracovat so zvdrackou v dielektrickych
= = = = = = = = = =N u " B H B B = | | = = = = =
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VII. Priprava na pracu
a spustenie

Nastavenie zvdracej teploty sa vykondva otonym
regulacnym gombikom (7) obr. 1. Velkost teploty pre
jednotlivé typy plastov je nutné nastavit podla predpisu
vyrobcu potrubi (odporticané hodnoty pozrite tiez v pri-
sludnych normdch).

1. Stroj umiestnite na oporny stojan. Namontujte
prislusnt matricu podla potrebnych Specifikdcii.
Matricu dotiahnite kiticom, menSie velkosti obvykle
vpredu.

2. Zapnite napajanie. (Pozor: zdroj napajania musi byt
uzemneny). Cerveny indikétor zobrazi pripojenie
k sieti. Otocte vypinacom do pozadovanej polohy
1z 3 (pozrite tabulku 2), zeleny indikdtor zatne
indikovat ohrev nastroja. Az zariadenie dosiahne
prevadzkovu teplotu (nastavené vypinatom —
termostatom, zeleny indikdtor zhasne), moZete zacat
pracu. Po poklese teploty pod urcitd droven sa zeleny
indikator opat rozsvieti a zacne ohrev néstroja.

3. Odrezte rdrku. Rurku alebo armatdru vlozte na
nejaku chvilu do matrice (pozrite tabulku 1), rychlo
ju vytiahnite a potom zasurite, neskrutkujte vsak do
potrebnej hibky napevno.

4. Po ukondeni prace odpojte kdbel zo siete a nechajte
pristroj pred ulozenim vychladnt.

5. Spoj je mozné mechanicky namahat najskor po dvoch
hodindch!

A POZOR!

Pri zastvani rirky do hrdla tvarovky nie je dovolené
rirkou pootacat (pdsobit iba osovym tlakom).

Tabulka 2

Poloha Teplota
(°Q)
1 220
2 240
3 260

PRINCIP POLYFUZNEHO ZVARANIA:
Nasledujuci popis principu metddy nenahradzuje
platné predpisy ani odborné vyskolenie pracovnikov
aslaziiba na informativne dcely!

Polyfizne zvdranie spociva v nahriati vonkajsieho povr-
chu rdrky a vndtorného povrchu tvarovky na predpisant
teplotu a potom zasunuti oboch ¢asti vzajomne do seba,
¢im vznikne nerozoberatelny spoj. Predtym je viak
nutné odistit natavované ¢asti od mechanickych necistot
handrickou z nesyntetického materialu. Na natavenie
povrchu plastovej rirky a tvarovky sa pouZiva nahrie-
vacie zrkadlo, osadené nadstavcami prislu$nej dimenzie
(tff a objimka). Po dosiahnuti pozadovanej teploty sa

na tfii nasunie hrdlo a zéroveri sa do objimky zasunie
prislusny koniec rarky.

Pocas prehrievania sa nesmie s rtirkou ani tvarovkou
otacat. Po dostatocnom nataveni stycnych plach rirky

a tvarovky stcasne snimeme z nadstavcov a vzdjomnym
zasunutim tieto spojime. Cas od siatia natavenyich ¢asti
do ich spojenia musi byt ¢o najkratsi, v Ziadnom pripade
nesmie presiahnut ¢as odportcany vyrobcom potrubia. Na
oba diely sa pocas asi 10 sekind vyvija mierny osovy tlak.
Za tento Cas zvar Ciastocne vychladne a so zvarencom by
sa nemalo manipulovat, az do jeho tpIného vychladnutia.

VIII. Cistenie a udrzba

Na cistenie natavovacich pldch nadstavcov sa nesmu
pouzivat kovové predmety, aby nedoslo k poskodeniu
teflonovej vrstvy. Cistenie je mozné vykonavat drevenou
stierkou alebo handrickou z nesyntetického materidlu.

V3etky zdsahy a opravy zvaracky smie vykondvat iba
oprdvneny pracovnik.

A UPOZORNENIE!

Cistenie vykonavajte vdy pri odpojenom zdroji napé-

Tabulka 1
Specifikacia | Cas ohrevu Hibka Cas chlad-
(mm) (s) tavenia (mm)| enia (min.)
16 4 13 3
20 5 14 3
25 7 16 3
32 8 20 4

Poznamka: Pokial'je teplota pod 5 °C, je potrebné
prediZit ¢as ohrevu 0 50 %.

tia a v chladnom stave (nestaci iba vypnut vypinac)!
Nepouzivajte Ziadne rozpustadla! Dajte pozor na to,
aby sa nedostali Ziadne kvapaliny do pristroja: napr. pri
Cisteni alebo pouZivani vonku. Vniknutie kvapaliny do
pristroja moze sposobit poskodenie pristroja.
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IX. Likvidacia odpadu

Po skoneni Zivotnosti vyrobku je
nutné pri likvidacii vzniknutého
odpadu postupovat'v stilade
s platnou legislativou. Vyrobok
obsahuje elektrické/elektronické
sticasti. Neodhadzujte do miesa-
_ ného odpadu, odovzdajte spraco-
vatelovi odpadu alebo na miesto
spatného odberu alebo oddeleného zberu tohto typu
odpadu. Prevddzkové ndplne si nebezpecnym odpadom.
Nakladajte s nimi v stilade s platnou legislativou a podla
pokynov ich vyrobcu.
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Firma Madal Bal s.r.0. v silade """/foky AN

d AN

s Obcianskym zakonnikom 40/1964 Zb.
v zneni neskorsich predpisov poskytuje na Vami zakipeny
vyrobok zaruku 3 roky od datumu predaja. Pri spineni
behom tejto doby bezplatne opravi zmluvny servis firmy
Madal Bal.

ZARUCNE PODMIENKY

1. Predavajlici je povinny spotrebitelovi tovar predviest
a riadne vyplnit zarucny list. V3etky tdaje musia byt
v zdrucnom liste vypisané nezmazatelnym sposobom
v okamihu predaja tovaru.

2. Uz pri vybere tovaru starostlivo zvazte, aké funkcie
a ¢innosti od vyrobku pozadujete. To, Ze vyrobok
nevyhovuje Vasim neskorsim technickym nérokom,
nie je dovodom na jeho reklamdciu.

3. Pri uplatneni naroku na zarucnd opravu musi byt
tovar odovzdany s kompletnym prisludenstvom
v origindlnom obale s riadne vyplnenym originalom
zéru¢ného listu alebo dokladom o kupe.

4.V pripade reklamdcie musi byt tovar odovzdany
v Cistom stave, zbaveny prachu ¢i Spiny a zabaleny
tak, aby pri preprave nedoslo k poskodeniu.

5. Servis nenesie zodpovednost za tovar poskodeny
prepravcom.

6. Servis dalej nenesie zodpovednost za zaslané
prislusenstvo, ktoré nie je sticastou zakladného
vybavenia vyrobku. Vynimkou st pripady, kedy
prislusenstvo nie je mozné odstranit z dévodu chyby
vyrobku.

7. Zaruka sa vztahuje vyluéne na zdvady spdsobené
chybou materidlu, vyrobnej montdze alebo
technoldgiou spracovania.

8. Této zdruka nie je na ujmu zdkonnym pravam, ale je
dodatkom k nim.

9. Zaru¢nt opravu je oprdvneny vykondvat vyhradne

zmluvny servis firmy Madal Bal s.r.0.

. Vyrobca zodpoveda za to, Ze vyrobok bude mat po
celti zarucnd lehotu vlastnosti a parametre uvedené
v technickych tdajoch, pri dodrZani ndvodu na
pouZitie. Zaroven si vyhradzuje prévo na konstrukéné
zmeny bez predchddzajiceho upozornenia.
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11. Nérok na zdruku zanikd, ak:

a) vyrobok nebol pouZivany a udrziavany podla
ndvodu na obsluhu.

b) bol vykonany akykolvek zdsah do konstrukcie
stroja bez predchddzajiceho povolenia vydaného
firmou Madal Bal s.r.o. i servisu, ktory nema
zmluvu s firmou Madal Bal.

¢) vyrobok bol pouzivany v inych podmienkach alebo
na iné tcely, nez na ktoré je urceny.

d) bola niektora cast vyrobku nahradena
neorigindlnou sticastou.

e) doslo k poskodeniu vyrobku alebo k nadmernému
opotrebeniu vinou nedostatocnej Gdrzby.

f) vyrobok havaroval alebo bol poskodeny vy3sou
mocou.

g) Skody vznikli posobenim vonkajsich
mechanickych, teplotnych ¢ chemickych vplyvov.

h) chyby boli spdsobené nevhodnym skladovanim, ¢i
manipuléciou s vyrobkom.

i) vyrobok bol pouZivany (pre dany typ vyrobku)

v agresivnom prostredi napr. praSnom, vlhkom.

j) vyrobok bol pouzity nad rdmec pripustného
zatazenia.

k) bolo vykonané akékolvek falSovanie zdru¢ného

listu alebo dokladu o kpe.

12. Predizené zruéné lehota sa nevztahuje
na akumuldtory.

13. Vyrobca nezodpoveda za chyby vyrobku spdsobené
beZnym opotrebenim alebo pouZitim vyrobku na iné
Gcely, neZ na ktoré je urceny.

14. Zdruka sa nevztahuje na polozky, u ktorych je mozné
ocakdvat opotrebenie v dosledku ich norméinej
funkcie (napr. lakovanie atd')

. Poskytnutim zaruky nie si dotknuté préva
kupujiceho, ktoré sa ku kiipe viazu podla osobitnych
pravnych predpisov.

—_
w

ZARUCNY A POZARUCNY

SERVIS VYKONAVA DISTRIBUTOR:
Madal Bal s.r.o.

Stard Vajnorskd 37, 831 04 Bratislava
tel.:4+4212 4920 4752, fax: +421 2 4463 8451
E-mail: servis@madalbal.sk
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ES Vyhlasenie o zhode

Madal Bal a.s. - Lazy IV/3356, 760 01 Zlin - 1C0: 49433717

prehlasuje, Ze ndsledne oznacené zariadenie na zéklade jeho koncepcie a konstrukcie, rovnako ako do obehu uvedené
vyhotovenie, zodpoveda prislusnym zdkladnym bezpecnostnym poZiadavkdm nariadenia vlady. Pri nami neodsdhlase-
nych zmendch zariadenia stréca toto prehldsenie svoju platnost.

Extol PREMIUM 8897210 (PTW 80)
Polyfizna zvdracka na plastové rirky 800 W

bola navrhnutd a vyrobend v zhode s nasledujtcimi normami:
EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1997/A1:2001;
EN 61000-3-2:2006, 61000-3-3:1995/A1:2001/A2:2005
EN 60335-2-45:2002;

anasledujticimi predpismi (vSetko v platnom zneni):
smernica 2006/95/ES; smernica 2004/108/ES;

ES vyhlasenie o zhode bolo vydané na zéklade certifiktov ¢. ED/2007/90025C;
SHEM0070900206HSC vydanyich skisobriou SGS Taiwan Ltd.,
Eletronics&Communication Services, Taipei, Taiwan.

Posledné dvojcislo roku, kedy bol vyrobok oznaceny znackou CE: 09
vZline 3.7.2009

/

oo

Martin Senky¥
Clen predstavenstva a.s.
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Bevezetés

Tisztelt Vasarlo,
Koszonjiik, hogy megtisztelt benniinket bizalmaval, és EXTOL PREMIUM termékiinket vélasztotta.

A terméket gydrunkban széleskord mindségi, és megbizhatdségi vizsgélatnak vetettiik ald, amelynek sordn hibatlannak

bizonyult. Amennyiben a gépet mégis valamilyen kdrosodds érné, vagy hasznélata kozben tonkremenne, ne habbozzon
kapcsolatbalépni megbizott szerviziinkkel.

Telefon: (1) 297-1277, telefax: (1) 297-1270
www.extol.hu

Gyarto: Madal Bal a. s., P. 0. Box 159, 76001 Zlin-Priluky (Cseh Koztdrsasdg)
Forgalmazé: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gydmrdi t 85-91. (Magyarorszdg)
A kiads ddtuma: 1. 10. 2009

I. Miiszaki adatok Il. A szallitmany tartalma
Tipusjeldlés: PTW 90 Hegesztdkésziilék 1db
Tapfesziiltség: 230V ~,50 Hz Toldatok (16 m, 20 mm, 25 mm, 32 mm) 1db
Teljesitmény: 800 W Imbuszkulcs (3mm-es,4mm-es) 1db
A toldatok feliileti hémérséklete: 0 —260°C Haszndlati Gtmutato 1db
Felmelegedési idd: <15 perc

Tomeg: 1,0kg

Szigetelés: |. szigetelési osztdly

Erintésvédelem: IPX4

A gyarté a termék adattabldjan feltiintetett sorozatszam segitségével megadja a termék gyartési idejét. A sorozatszdm
elsé négy szamjegye a gyartdsi évet adja meg, a kdvetkez6 két szdmjegy a gydrtds honapjat jelenti, majd maga
a sorozatszam kovetkezik.

lll. Miszaki jellemzék

Az Extol Premium mianyagcs6 hegesztd késziilék —

a kialakitastol fiiggden — 16-30 mm kozotti dtmérdj(
mianyag csovek hegesztésére szolgdld berendezés.

A késziilék konstrukcidja egyszer, elsGsorban alkalmi
vagy karbantartds soran torténd hasznalatra szolgal.
Valamennyi hére ldgyulé méianyag (példaul PP-R, po-
lietilén, polipropilén, PVDF) hegesztésére haszndlhatd.
A toldatok munkafeliilete antidehéziés anyaggal van
bevonva, ami ndveli a késziilék haszndlati értékét.

IV. Altalanos
biztonsagi utasitasok

Tartsa ezt a Hasznélati Gtmutat6t” j6 dllapotban, a termék
kozelében, hogy sziikség esetén a termék kezel6je ismétel-
ten el tudja olvasni. Ha a terméket kdlcsonadja vagy eladja,
soha ne felejtse el hozzatenni a teljes haszndlati Gtmutatot.

Ezt a figyelmeztetést az egész kézikonyvben
alkalmazzuk:

A FIGYELMEZTETES!

Ezt a figyelmeztetést azokhoz az utasitasokhoz hasz-
néljuk, amelyek be nem tartasa aramiitéses balese-
tet, tiizet és/vagy silyos személyi sériilést okozhat.

A FIGYELMEZTETES!

Olvassa el az dsszes utasitast. Az alabbi utasitasok
be nem tartasa dramiitéses balesetet, tiizet és/vagy
stlyos személyi sériilést okozhat. Ezenkiviil a jelen
titmutatdban foglaltaktol eltéré modon torténd
hasznélat a termékre nydjtott garancia elvesztésével
jarhat. ,Az alabbi figyelmeztet6 utasitasokban az
selektromos szerszam” kifejezés alatt elektromos
hélozatrol (flexibilis vezetéken keresztiil), vagy
akkumulatorrol (flexibilis vezeték nélkiil) taplalt
szerszamokat értiink.

Orizze meg a hasznalati itmutatot és jegyezze meg
a benne foglaltakat!

1) MUNKAKORNYEZET

a) A munkahelyet tartsa tisztan és jol megvilagitott
allapotban. A rendetlen és nem megfelelden megvildgitott
munkahely baleset okozdja lehet.

b) Az elektromos szerszamot ne hasznalja robbands-
veszélyes teriileten, ott ahol gyilékony folyadékok
és gazok vannak vagy por keletkezik. Az elektromos
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szerszdmokban szikrdk keletkeznek, amelyek berobbant-
hatjdk a port vagy a gytlékony gézoket.

¢) Elektromos szerszamok hasznalatakor iigyeljen,
hogy gyermekek és illetéktelen személyek a szer-
szamhoz ne férjenek hozza. Kiilsé zavard hatdsok esetén
elveszitheti uralmdt a szerszdm felett.

2) ELEKTROMOS BIZTONSAG

a) Az elektromos késziilék flexibilis csatlakozove-
zetékén lévd csatlakozédugonak meg kell felelnie

a héldzati csatlakozéaljnak. Soha semmilyen médon
ne prébélja meg a csatlakozodugdt megjavitani.
Védofaldeléssel rendelkez6 késziilékhez soha ne
hasznaljon csatlakozéadaptert. A nem javitott, meg-
feleld csatlakozddugdk csdkkentik az dramiités okozta
balesetek bekdvetkezésének veszélyét.

b) Ugyeljen, hogy a teste ne keriiljon érintkezésbe
foldelt targyakkal, példaul csévezetékkel, kozponti
fiitési rendszer radiatoraival, tiizhelyekkel és hiitd-
szekrényekkel. Az dramiités okozta balesetek bekdvetkez-
tének veszélye nagyobb, ha a teste le van fdldelve.

¢) Ugyeljen, hogy az elektromos szerszam ne keriiljon
érintkezéshe esdvel, vizzel vagy nedvességgel. Ha

az elektromos szerszdmba viz jut be, az dramiités okozta
balesetek bekdvetkeztének veszélye nagyobb lesz.

d) A flexibilis csatlakozovezetéket nem szabad a ren-
deltetésétdl eltérd célra hasznalni. Soha ne hordozza
és ne hiizza az elektromos szerszamot a vezetékénél
fogva, illetve ne hiizza ki a csatlakozédugét a csat-
lakozéaljhol a vezetéknél fogva. Ugyeljen arra, hogy
avezeték ne keriiljon érintkezéshe forr feliilettel,
zsiradékokkal, éles élekkel és mozgo alkatrészekkel.
A sériilt vagy dsszekuszdlddott vezeték néveli az dramiités
okozta balesetek bekdvetkezésének veszélyét.

e) Szabad teriileten torténd munkavégzéskor hasz-
néljon kiiltéri haszndlatra szolgald hosszabbitd ka-
belt. Kiiltéri haszndlatra alkalmas hosszabbitd kdbel hasz-
ndlata csdkkenti az dramiités okozta balesetek bekdvetke-
Z76sének veszélyet.

3) SZEMELYI BIZTONSAG

a) Az elektromos szerszam hasznélatakor legyen fi-
gyelmes, forditson figyelmet arra, amit éppen csinal,
osszpontositson és jozanul mérlegeljen. Ne dolgoz-
zon az elektromos szerszammal, ha faradt vagy kabi-
tdszer, alkohol vagy gydgyszerek hatasa alatt all. Az
elektromos szerszdm haszndlatakor egy pillanatnyi figyel-
metlenség stilyos személyi sériilést okozhat.
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b) Hasznaljon egyéni védéfelszerelést. Mindig hasz-
néljon szemvédd eszkozt. A munkakdriilményeknek
megfeleld véddfelszerelések (példdul pordlarc, cstiszds-
gdtldssal elldtott biztonsdgi Idbbeli, kemény fejvédd és
halldsvédd eszkdz) haszndlata csokkenti a személyi sériilés
veszélyét.

¢) Akadalyozza meg, hogy a szerszam véletleniil
beinduljon. Miel6tt a csatlakozddugot a halézati
csatlakozoaljba helyezi, gy6z6djon meg réla, hogy

a gép kikapcsolt allapotban van. Ha a szerszdmot tgy
viszi egyik helyrdl a mdsikra, hogy kozben ujja a kapcsold-
gombon van, vagy a szerszdm csatlakozédugdjdt tgy dugja
be a hdldzati csatlakozdaljba, hogy kzben a kapcsold be
van kapcsolva, baleset kivetkezhet be.

d) A szerszam bekapcsoldsa el6tt tavolitsa el a beal-
lité eszkozoket és kulcsokat. Az elektromos szerszdm
forgd részéhez rogzitve hagyott bedilitd szerszdm vagy kulcs
személyi sériilést okozhat.

e) Csak olyan helyen dolgozzon, ahol ezt biztonsdgosan
megteheti. Munkavégzés soran mindig 6rizze meg
egyensiilyét és stabil testhelyzetét. lgy jobban uralni tud-
ja az elektromos szerszdmot eldre nem Idthata helyzetekben.
f) Megfelelé modon 6ltozzon. Munkavégzéskor ne
viseljen laza ruhazatot, illetve ne hordjon ékszereket.
Ugyeljen arra, hogy haja, ruhdzata és kesztyije ele-
gendé tavolsagban legyen a mozgo alkatrészektdl.
Alaza ruhdzatot, az ékszereket és a hosszii hajat a mozgo
alkatrészek elkaphatjdk.

g) Amennyiben rendelkezésre ll porelszivo és por-
gy(jté berendezés, ellendrizze, hogy az csatlakoztat-
va van-e és a hasznalata megfelelé médon torténik.
Porelszivd berendezés haszndlata csikkentheti a por kelet-
kezése kavetkeztében fellépd veszélyeket.

4) AZ ELEKTROMOS SZERSZAMOK
HASZNALATA ES GONDOZASA

a) Ne terhelje tul az elektromos szerszamot.
Munkavégzéshez az elvégzendé munkanak megfeleld
szerszamot hasznéljon. Az elektromos szerszdmmal csak
azt a tevékenységet lehet jol és biztonsdgosan végrehajtani,
amelynek elvégzésére az késziilt.

b) Ne hasznaljon olyan elektromos szerszamot, ame-
Iyet a kapcsoldval nem lehet bekapcsolni és kikap-
csolni. Az olyan elektromos szerszdm, amely nem kezelhetd
akapcsoldval, veszélyes, és azt meg kell javitani.

<) A szerszam beallitasa, tartozékanak cseréje el6tt,
illetve miel6tt az elektromos szerszémot leteszi,
sziintesse meg a szerszam halozati csatlakoztatasat

a csatlakozddugonak a halézati csatlakozoaljbol
intézkedéseknek révén cskken az elektromos szerszdm
véletlen beinditdsdnak veszélye.

d) A nem hasznalt elektromos szerszamot tigy tarolja,
hogy gyermekek ne férhessenek hozza. Ne engedje
meg, hogy a szerszamot olyan személyek hasznaljak,
akik nem ismerkedtek meg annak miikodésével,
illetve nem olvastak el ezt az itmutatdt. Az elektromos
szerszdm tapasztalatlan haszndldk kezében veszélyes.

e) Tartsa karban az elektromos szerszdmot.
Ellendrizze a késziilék mozgé alkatrészeinek bealli-
tasat, illetve megfeleld mozgasat; ellendrizze, hogy
nem lathatok-e a szerszamon repedések, az alkatré-
szek nem torottek-e, vizsgalja meg a rogzitéseket,
illetve minden olyan tovabbi kdriilményt, amely
veszélyeztetheti az elektromos szerszam miikodését.
Ha a szerszam megrongalddott, a tovabbi hasznalat
elétt meg kell javitani. Sok baleset okozdja a nem megfe-
lelden karbantartott elektromos szerszdm.

f) Tartsa éles és tiszta allapotban a vagdszerszamo-
kat. A megfelelden karbantartott és élezett szerszdmok
kisebb valdsziniiséggel kapjdk el az anyagot és dlinak le.
Fles és tiszta vdgdszerszdmokkal a munkavégzés kinnyebb
és biztonsdgosabb.

g) Az elektromos szerszamokat, a tartozékokat,
amunkavégzéshez sziikséges eszkozoket sth. az
itmutatasoknak megfelelGen, illetve tgy kell hasz-
nélni, ahogyan az a konkrét elektromos szerszamra
vonatkozo eldirasokban meg van adva, az adott
munkakdriilmények és az elvégzendd munka jelle-
gének figyelembevételével. Az elektromos szerszdmok
nem rendeltetésszer(i haszndlata veszélyes helyzeteket
eredményezhet.

5) SZERVIZ

a) Az elektromos szerszam javitasat szakemberre kell
bizni, akinek az eredetivel azonos pétalkatrészeket
kell hasznalnia. /lyen mddon az elektromos szerszdm
haszndlata ugyanolyan biztonsdgos lesz, mint a javitds
elgtt volt.

SPECIALIS BIZTONSAGI UTASITASOK

A FIGYELEM!

Amennyiben a miianyagcsd hegeszt6 késziilék
hasznélaton kiviil van, a tartéallvanyan kell tartani.
Tilos a bekapcsolt hegeszt6 késziiléket kezeldi felii-
gyelet nélkiil hagyni!

1. Amennyiben a hegesztd késziilék haszndlata nem
megfeleld dvatossaggal torténik, tiiz keletkezhet.

2. Atoldat cseréje el6tt a hegesztd késziiléket ki
kell kapcsolni, a hlézati csatlakozékébelt, pedig
a csatlakozéaljbol ki kell hizni.

3. Atoldat cseréjekor véddkesztydt kel viselni.

4. Ahegesztd készilék forrd részei nem lehetnek
gyulékony anyagok kozelében.

5. Ahegesztd késziiléket nem szabad agressziv
gdzokat, gydlékony anyagokat és robbandanyagokat
tartalmazo kornyezetben haszndlni.

6. A munkavégzés befejezése utan a hegesztd késziilék
hdlézati csatlakoztatdsat meg kell sziintetni.

7. Haszndlat utdn a hegesztd késziiléket az llvanyra
kell helyezni, és tisztitds el6tt hagyni kel kihdlni.

8. Ahegesztd késziilék dltal keltett h a latotéren kivil
1évd gyulékony anyagokig is eljuthat! Ezt vegye
figyelembe a hasznalat helyének kivalasztasanal!

9. Villamos csatlakozokon nem szabad hegesztési
miveletet végezni, mivel ekkor fesziiltség alatt &ll6
részek vélhatnak hozzéférhetévé. Azokat a mlianyag
csében lévd részeket, amelyek mikddés kozben
a biztonsagos 12 V torpefesziiltségnél nagyobb
fesziiltség alatt allnak, szintén veszélyes fesziiltség
alatt allénak kell tekinteni.

10. A hegesztd késziilék javitasat kizardlag erre
megfeleld engedéllyel rendelkezé szakszerviz
végezheti.

A polifiizios (tokos) hegesztd késziilékek az MSZ 2364
szamd szabvény értelmében az . érintésvédelmi osztaly
B csoportjaba tartozd kézi berendezésként vannak be-
sorolva, mivel ezeket a berendezéseket kizardlag olyan
foldelt haromeres csatlakozdaljakhoz szabad csatlakoz-

tatni (ugyanez érvényes a hosszabbitd kabel segitségével

torténd csatlakoztatdsra is), amelyek a szabvény szerinti
kapcsoldval rendelkeznek.

Tilos a csatlakoztatdst sériilt, szakszer(itlenil javitott
vagy ismeretlen eredet( és be nem vizsgélt hosszabbité
kdbel segitségével végezni.

Az MSZ 2364 szamu szabvény rendelkezései értelmében
az emlitett csoportba tartozé berendezések hasznala-
takor megfeleld biztonsdgi intézkedéseket kell tenni az
dramiités elleni védelem érdekében, mégpedig vagy
véddberendezéssel elldtott szigeteld transzformétor

haszndlata révén, vagy tgy, hogy a munkat dielektromos

véddkesztyliben kell végezni, vagy pedig mds, azonos

hatdst véddintézkedéseket kell tenni. A hegeszté
késziilékkel kizdrélag megfeleld oktatdsban részesiilt
személy végezhet munkat.

A biztonsdgos munkavégzés érdekében javasoljuk,
hogy a hegeszt6 késziilék halézati csatlakoztatdsa el6tt
ellendrizze a csatlakozéaljat, illetve hosszabbitd kabel
hasznalata esetén ellendrizze a hosszabbitd csatlakozdjat is.

FELULVIZSGALAT VEGZESE:

A gydrté kiszallitas el6tt elvégzi a hegesztd késziilék
feliilvizsgalatat. A felhasznalo az MSZ 2364 szam(i szab-
vany értelmében kételes a hegesztd késziilék, mint az .
érintésvédelmi osztaly B csoportjéba tartozo kézi beren-
dezés feliilvizsgalatat haromhavonta elvégeztetni.

A FIGYELEM

Amennyiben a hegesztd késziilék miikddtetése hossz-
abbhitd kabel segitségével torténik, a feliilvizsgélati
kotelezettség a hosszabbitd kabelre is vonatkozik.
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V. Alkatrészek és
mukodteto elemek

1.dbra

1. Markolat

2. Kijelzé

3. Hészigeteld boritds

4. Melegitdcsd

5. Toldatok (fiit6tiiske és persely)
6. Tamasztédllvany

7. Kapcsold (szabalyozogomb)
8. Kabel

VI. Utalasok a jelolésekre
és piktogramokra

PTW 80
ext0I® 8897210

230V | 50Hz | 800W

CEOQE

www.extol.eu
Madal Bal a.s. « P.O.Box 159 « CZ-76001 Zlin-Priluky

0-260°C | 1,0kg

c € Megfelel a CE kovetelményeknek

Az elsé izembe helyezés el6tt fi-
gyelmesen olvassa el a haszndla-

ti Gtmutatét

VII. El6készités
munkavégzéshez és
lizembe helyezés

A hegesztési hémérséklet beallitasat a beallité forgatd-

gombbal (7) kell végezni. A kiilonhdz6 mlianyagokhoz

a hegesztési hdmérséklet értékét a csd gyartéjanak

utasftasa szerint kell megvalasztani (az ajanlott hémér-

sékleteket a vonatkoz szabvanyok is tartalmazzak).

1. Helyezze a hegesztd késziiléket a tdmasztédllvanyra.
Szerelje fel a sziikséges toldatot a megfeleld
specifikacid szerint. A toldatokat hizza meg kulccsal,
a kisebb méreteket szokdsosan eldl.

2. Adjard a hegeszt késziilékre a fesziiltséget
(figyelem: a fesziiltségforrasnak foldeltnek kell
lennie). A piros kijelz6 jelzi a halézatra tortént
csatlakozast. Allitsa a kapcsol6t (szabdlyozégombot)
a kivant — 1-es, 2-es vagy 3-as — helyzetbe, ekkor
a z0ld kijelz6 jelzi, hogy a hegesztd késziilék
melegszik. Amikor a hegesztd késziilék eléri az
{izemi (a kapcsoldval — azaz termosztéttal bedllitott)
hémérsékletet (a zold kijelzd kialszik), meg lehet
kezdeni a munkavégzést. Amennyiben a hémérséklet
egy meghatdrozott érték ala csokken, a zold kijelz6
ismét vildgitani kezd, a hegesztd késziilék melegitése
pedig bekapcsol.

3. Vdgjalea csovet a kivént hossziisdgra. A csovet
illetve a szerelvényt (idomcsdvet) néhany pillanatra
tegye be a perselybe, illetve hiizza rd a fijtGtiiskére
(I3sd az 1. téblazatot), majd gyorsan huzza ki
mindkett6t, tolja egymdsha Gket erdsen — de ne
csavarja! — a sziikséges mélységig.

4. A munkavégzés befejeztével sziintesse meg
a hegesztd késziilék halézati csatlakozasat, majd
hagyja kihdlni, és csak ezutdn tegye el a taroldhelyre.

5. Azigy elkészitett kitést legkorabban két 6ra
elteltével lehet mechanikus igénybevételnek kitenni.

1. tablazat
Specifikdcid | Melegitési | Olvasztasi | Hiilésiidé
(mm) idé mélység (perc)
(mésodperc) (mm)
16 13 3
20 5 14 3
25 7 16 3
32 8 20 4

Megjegyzés: Amennyiben a (kiils6) hémérséklet érté-
ke kisebb, mint 5°C, a melegitési idot 50 szézalékkal
meg kell ndvelni.

2. tablazat
A kapcsold helyzete Homérséklet [°C]
1 220
2 240
3 260

A polifazios (tokos) hegesztés elve:

A mddszer elvének aldbbi leirasa nem helyettesiti az
érvényben lévé eldirdsokat, sem pedig a dolgozok
szakképzését, és kizardlag informativ célokat szolgal!
A polifizids (tokos) hegesztés a ¢sd kiilsé feliiletének,
illetve az idomcsé belsd feliiletének az elGirt hdmérsé-
kletre torténd felmelegitésén és a két rész eqgymésha
toldsan alapul, amikor a két rész kozott meghonthatatlan
kotés jon létre. A miivelet el6tt az olvasztandd részeket
nem szintetikus anyagbol készilt ruha segitségével

a mechanikai szennyezddésektdl meg kell tisztitani.

A miianyagcsé és aidomesé feliiletének megolvaszta-
sdra melegit6tiikor, valamint megfeleld méretii toldat
(fitdtiiske és persely) szolgal. A sziikséges hémérséklet
elérése utdn a tiiskére ra kell tolni a csonkot, egyuttal

a perselybe be kell tolni a cs6 megfeleld végét.

A melegités alatt sem a csovet, sem az idomcsdvet nem
szabad elforgatni. A ¢sg, illetve az idomcs6 érintkezési
feliiletének megfelel6 megolvasztdsa utdn egyidejleg
vegyiik le 6ket a toldatrol, majd toljuk dket dssze, amikor

1. dbra a kotés létrejon. A toldatrol torténd levétel és a kotés

A FIGYELEM! |étrehozdsa kozotti idonek a lehetd legrovidebbnek kell

A cs6nek a csonkba torténd betoldsakor a csévet nem lennie, azonban a cs6gyart éltal megadott id6t semmi-

szabad elforgatni (csak tengelyiranyd nyomadst szabad képpen sem szabad tullépni. Mindkét részre koriilbelil

kifejteni.). 10 mdsodpercen keresztiil enyhe tengelyirdnyd nyomdst
kell kifejteni, ezalatt az idd alatt az osszehegesztett
részek részlegesen lehdinek. A hegesztett elemeket csak
a teljes kihtilés utén szabad szereléshez felhasznalni.
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VIII. Tisztitas és
karbantartas

A toldatok olvasztéfeliiletének tisztitdsara nem szabad
fémtdrgyakat haszndlni, a teflonréteg sériilésének elk-
eriilése érdekében. A tisztitdst dorzsfaval vagy nem szin-
tetikus anyaghol késziilt ruhaval kell végezni. A hegeszté
késziilék szerelését, illetve javitdsat kizérélag erre vald
jogosultsdggal rendelkezd szakember végezheti.

A FIGYELMEZTETES!

A tisztitast a hegesztd késziilék fesziiltségforrashoz vald
csatlakozdsanak megsziintetése utan, hideg allapotban
kell végezni (nem elég a hegesztd késziiléket kikapc-
solni). A tisztitashoz semmilyen oldészert nem szabad
hasznélni. Ugyelni kell arra, hogy folyadék semmiképpen
ne jusson be a hegeszt6 késziilék belsejébe (példdul
tisztitdskor vagy kiiltéri haszndlatkor). Folyadéknak

a hegeszt6 késziilékbe torténd bejutdsa esetén

a késziilék kdrosodhat.

IX. A hulladék
artalmatlanitasa /
megsemmisitése

A terméket élettartamanak
befejeztével fontos, hogy az érvényes
torvények alapjén semmisitsék meg.
Atermék elektromos és elektronikai
tartozékokat tartalmaz. Ne dobja
avegyes szemétbe, helyezze el

I hulladék-feldolgozonal, vagy
szelektiv hulladék-qy(jténél az ilyen tipust hulladékot.
Az lizemelés sordn keletkezd anyagok is veszélyes
hulladékok.. Helyezze el azokat az érvényes torvényeknek
megfelelden a gyartd Utmutatdsa szerint.
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X. Garancialis feltételek

« A garancidlis feltételeket részletesen a jotallasi jegy
tartalmazza.

- Az eladd kdteles a fogyasztd szaméra az drut
bemutatni és a jotallasi jegyet szabalyosan kitdlteni.
A jotdllasi jegybe minden adatot kitorolhetetleniil, az
értékesités idopontjaban kell bevezetni.

« A termék kivdlasztésakor at kell gondolni, hogy
atermék a kivant tulajdonségokkal rendelkezik-e. Nem
lehet reklamacids ok, hogy a termék nem felel meg az
elvardsainak.

- Garancidlis javitasi igény érvényesitésekor a terméket
a szabalyosan kitdltott jotallasi jegy eredeti
példanyéval és a vésarldst igazold bizonylattal
egyiitt kell dtadni a viszonteladonak, a termék
megvdsarldsanak helyén.

- A garancia kizdrdlag anyaghibék, gyrtési hibak és
a technoldgiai kialakitds miatti meghibasoddsokra
vonatkozik.

- Reklamdci6 esetén az drut tiszta allapotban, portdl és
szennyezddésektdl mentesen kell dtadni.

« Aszerviz nem felelds azokkal a tartozékokkal
kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék
alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek,
amikor a tartozékot nem lehet levenni a termék
kérosoddsa nélkil.

A GARANCIA NEM VONATKOZIK

A KOVETKEZOKRE:

- agyarto dltal megadott rendeletetéstél eltéré
alkalmazas miatti hibakra;

- anem megfelel kezelés, szdllitds vagy nem megfeleld
tdrolas okozta karosodasokra;

« kiilsé mechanikai hatdsok, héhatds vagy vegyi
behatasok miatti karosodasokra;

« az aru szokdsos hasznalathél eredd elhaszndlodasara;

Megsz(inik tovébbd a garancia abban az esetben, ha

a felhaszndld barmilyen szakszer(itlen véltoztatdst vagy
javitdst végzett vagy kisérelt meg a berendezésen, kivéve
a haszndlati Gtmutatoban megadott tevékenységeket.

Eurdpai kozosségi megfelel6ségi nyilatkozat

AMadal Bal a.s.
« Lazy IV/3356, 760 01 Zlin
- Szervezetazonositd szam: 49433717

tansitja, hogy az aldbb megadott tipusjeldléssel rendelkezé termék, miikodési elve és kialakitdsa alapjén, amely
megegyezik a forgalomba hozott termék mikodési elvével ésv kialakitdsaval, megfelel a kormanyrendeletben eldirt,
vonatkoz6 biztonsagi kovetelményeknek. Amennyiben a termék koncepcidjaban éltalunk jovd nem hagyott mddositasok
torténnek, a jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Extol PREMIUM 8897210 (PTW 80)
800W teljesitményd, méianyagcsdvek hegesztésére szolgald polifiiziés hegesztd késziilék

amelynek tervezése és gydrtdsa az aldbbi szabvanyokkal dsszhangban tortént:
EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1997/A1:2007;
EN 61000-3-2:2006, 61000-3-3:1995/A1:2001/A2:2005
EN 60335-2-45:2002;

illetve

és az alabbi jogszabdlyokkal Gsszhangban tortént (mindegyik esetében a hatélyos széveq):
2006/95/EGK; 2004/108/EGK;

Az EK megfeleldségi nyilatkozatota SGS Taiwan Ltd., Eletronics&Communication Services, Taipei, Taiwan
mindségvizsgdld intézet altal kiadott ED/2007/90025C; SHEM0070900206HSC szému tandsitvanyok alapjan adtuk ki.
Azon év utolsé két szamjegye, amelyben a terméket a CE jellel jeldlték meg: 09
Zlin 3.7.2009

-
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Martin Senky¥
elndkségi tag
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